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MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO
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EDITAL 05/2023
Sistema de Registro de Precos
PREGAO ELETRONICO N° 02/2023

(Processo Administrativo n.°. 23337.250538.2023-61)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e
Tecnologia Baiano — IF Baiano, Campus Governador Mangabeira, por meio do Nucleo de Licitacao,
sediado na Rua Waldemar Mascarenhas (Antiga Estrada da CHESF), S/N, Bairro Portao, Governador
Mangabeira-BA, CEP: 44350-000, realizara licitagdo para REGISTRO DE PRECOS, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo menor prego, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de
2013 e suas alteragdes, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei
Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, ¢ as exigéncias estabelecidas

neste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 03/05/2023
Horario: 09:00. horas — Horario de Brasilia

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br/

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ o registro de pregos para eventual aquisicdo de materiais

necessarios a execucdo do servico de pavimentacdo dos campi do Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia Baiano, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,

facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado serda o menor preco do item, observadas as exigéncias

contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DO REGISTRO DE PRECOS
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2.1. As regras referentes ao 6rgdo gerenciador e eventuais adesdes sdo as que constam da minuta
de Ata de Registro de Precos.

DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a

participagdo dos interessados na modalidade licitatoria Preg@o, em sua forma eletronica.
3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio

https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de

seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes

inerentes a este Pregdo.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no SICAF

¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou

aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1.A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no

momento da habilitagao.
DA PARTICIPACAO NO PREGAO.
4.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estegjam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN

SEGES/MP n° 3, de 2018.
4.1.1.0s licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte,

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -

METI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.
4.2.1. Considerando-se os valores dos itens conforme discriminados no Termo de

Referéncia;
4.2.2. A participagdo (concorréncia) sera:
4.2.2.1. AMPLA para os itens 01,03,05,07,09,11,17,19,21,23,25,27,29,33,37.
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4.2.2.2. Exclusiva a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas para os demais itens, cujos valores ndo ultrapassam o valor de R$

80.000,00 (LC n° 123/2006, art. 48, I).
4.2.2.3. Em atendimento a LC n° 123/2006, art. 48, III, os itens ndo serdo reservados

cota de até 25%, uma vez que essa divisibilidade podera comprometer o conjunto a
ser licitado, implicando-o na perda de eficiéncia e prejuizos técnicos a

administragdo — Acérdao TCU 3041/2008/Plenario.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:
4.3.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislagdo vigente;
4.3.2. que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para

receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
4.3.5.que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolugdo ou liquidagao;
4.3.6.entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
4.3.7.0rganizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao

(Acordao n°® 746/2014-TCU-Plenario).
4.4. Como condigdo para participagdo no Pregao, a licitante assinalard “sim” ou “ndo” em campo

proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracdes:
4.4.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a

49;
4.4.2.nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;
4.4.3.nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas ¢ empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006,

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.4.que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;
4.4.5.que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital ¢ que a proposta

apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;
4.4.6.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
4.4.7.que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;
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4.4.8.que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa

SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.9.que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante

ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5°

da Constitui¢do Federal;
4.4.10. que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme

disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as

sancdes previstas em lei e neste Edital.
5. DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhar@o, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descri¢cdo do objeto ofertado e
o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sess@o publica, quando, entdo,

encerrar-se-4 automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,

ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos

sistemas.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagao de

habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos

do art. 43, § 1°da LC n® 123, de 2006.
5.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo

publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;
5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e

julgamento da proposta.
5.8. Os documentos que compdem a proposta ¢ a habilitacdo do licitante melhor classificado

somente serdo disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico apos o

encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
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. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos

seguintes campos:

6.1.1.Valor unitario e total do item, quando for o caso;

6.1.2.Marca;

6.1.3.Modelo;

6.1.4.Fabricante;

6.1.5.Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do

Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no 6rgdo competente, quando for o

caso;
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento dos bens.
Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob

alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentagao.
Os licitantes devem observar os pregos maximos estabelecidos no Termo de referéncia, as

especificacdes e exigéncias relacionadas a cada item e as normas gerais de regéncia de

contratagdes publicas federais.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

7.1

7.2

7.3

7.4

. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico,

na data, horario e local indicados neste Edital.
. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que

ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios

insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.
7.2.1. Também sera desclassificada a descri¢do do item proposto que identifique o licitante.
7.2.2.A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3.A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.
. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.
. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

licitantes.
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.
7.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura

da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de

serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto e

fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e

fechado.
7.10. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apos esse

prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual

sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.
7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até

o encerramento deste prazo.
7.11.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os

autores dos melhores lances, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento

deste prazo.
7.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os

lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
maximo de trés, na ordem de classifica¢do, possam ofertar um lance final e fechado em

até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.13. Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o

reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado

atender as exigéncias de habilitacdo.
7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores

deverdo ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia ser comunicada

imediatamente a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia;
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7.14.1. Na hipotese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do

sistema.
7.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,

o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
7.18. Quando a desconex@o do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo

superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas
vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio

eletronico utilizado para divulgagao.

7.19. O Critério de julgamento adotado serda o menor prego, conforme definido neste Edital
€ Seus anexos.

7.20. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas ¢ empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n°

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
7.22. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serdo

consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma

ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag@o

automatica para tanto.
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou

ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem

anterior.
7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar

melhor oferta.
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7.26. A ordem de apresentacdo pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate sera

aquele previsto no art. 3°, § 2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,

sucessivamente, aos bens produzidos:
7.27.1. no pais;
7.27.2. por empresas brasileiras;
7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as

regras de acessibilidade previstas na legislagéo.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico

dentre as propostas empatadas.
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera

encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes

diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.
7.29.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,

envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a

confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.29.3. Apos a negociacdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da

proposta.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratag@o neste Edital € em seus anexos, observado o disposto no paragrafo

unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os

percentuais das contribui¢des previstas no art. 176 da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de

2009, em razdo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagao.
8.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao

preco maximo fixado (Acordao n°® 1455/2018-TCU-Plenario), caso ndo aceite negocia-la para

se adequar a estimativa de preco, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.
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8.3.1.Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitdrios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio
da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a

parcela ou a totalidade da remuneragao.
8.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a

suspeita;
8.5. Na hipoétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,

com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas de antecedéncia, ¢ a

ocorréncia sera registrada em ata;
8.6. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo

aceitacdo da proposta.
8.6.1.0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagdo escrita e

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, ¢ formalmente aceita pelo

Pregoeiro.
8.6.2.Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrdnico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo

sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagao da proposta.
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.
8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e

horario para a sua continuidade.
8.9. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,

vedada a negociacdo em condicdes diversas das previstas neste Edital.
8.9.1. Também nas hipdteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,

poderd negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.
8.9.2.A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.
8.10. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
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havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o

caso.
8.11. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacdo

do licitante, observado o disposto neste Edital.

DA HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento
das condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a

participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1.SICAF;
9.1.2.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.3.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica

da qual seja s6cio majoritario.
9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas.
9.1.3.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas

de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.3.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua

desclassificacédo.
9.1.4.Constatada a existéncia de sanc¢do, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta

de condicdo de participagdo.
9.1.5.No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia

do empate ficto, previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
9.2. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, a habilitagdo do licitantes sera verificada por

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica,

conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.
9.2.1.0 interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n°

03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condi¢des exigidas no
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cadastramento no SICAF até o terceiro dia 0til anterior a data prevista para recebimento

das propostas;
9.2.2.E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para

que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto

com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentagao atualizada.
9.2.3.0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a

consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr
€xito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024,

de 2019.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios

a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de

inabilitacdo.
9.4. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a

integridade do documento digital.
9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o

licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome

da matriz.
9.6.1.Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizacdo do recolhimento dessas contribuigoes.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital,

a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:
9.8. Habilitagao juridica:
9.8.1.No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2.Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicao de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3.No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de

seus administradores;
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9.8.4.Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
9.8.5.No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus

administradores;
9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata

oart. 107 da Lei n® 5.764, de 1971,
9.8.7.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de

autorizacao;
9.8.8.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidagdo respectiva;
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1.prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;
9.9.2.prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGEN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional.
9.9.3.prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
9.9.4.prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a

apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,

de 1° de maio de 1943;
9.9.5.prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.9.6.prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa

a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.9.7.caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto

licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante declaragdo da Fazenda Estadual do

seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.8.caso o licitante detentor do menor pre¢o seja qualificado como microempresa ou

empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
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comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob
pena de inabilitacao.
9.10. Qualificacao Economico-Financeira.

9.10.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;
9.10.2. balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag¢do financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tr€s) meses da data de

apresentacdo da proposta;
9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a
apresentagdo de balango patrimonial do Gltimo exercicio financeiro. (Art. 3° do

Decreto n° 8.538, de 2015);
9.10.2.2. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a

apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao

periodo de existéncia da sociedade;
9.10.2.3. ¢ admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato

social/estatuto social.
9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados

da tltima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°
5.764, de 1971, ou de uma declarag@o, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo

foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;
9.10.3. A comprovagdo da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencao

de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 (um) resultantes da aplica¢ao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a

Longo Prazo

LG= - - - —
Passivo Circulante + Passivo Nio
Circulante
Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
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deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, e, a critério da
autoridade competente, o capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 10% (dez

por cento) do valor estimado da contratagcdo ou do item pertinente.
9.10.5. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, considerando que ndo sera

exigida da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a
apresentagdo balanco patrimonial do ultimo exercicio financeiro, também ndo ser
exigida a apresentagdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e

Liquidez Corrente (LC).
9.10.6. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou

igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patrimonio liquido de 7,5% (sete e meio
por cento) do valor estimado da contratagcdo ou do item pertinente.
9.11. Qualificacao Técnica
9.11.1. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades
¢ prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da

apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado.
9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara

dispensado:
(a) da prova de inscrig@o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
(b) da apresentagdo do balango patrimonial ¢ das demonstracdes contabeis do ultimo

exercicio.
9.13. A existéncia de restri¢ao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.14. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.
9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, € uma vez constatada a existéncia de alguma
restri¢do no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, ap6s a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando

requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.
9.16. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior

acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacgdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem

de classificagcdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
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cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o

mesmo prazo para regularizacao.
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no ‘“chat” a nova data e horario para a

continuidade da mesma.
9.18. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste

Edital.
9.19. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo

inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitag@o da proposta subsequente.
9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro

item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto &,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, €

assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicagdo das sangdes cabiveis.
9.20.1. Nao havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitagio

recaird sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)

para a habilitagdo do licitante nos remanescentes.
9.20.2. Em se tratando de inabilitagdo por Qualificacdo Técnica, o(s) item(ns) nao

prejudicados, caso haja, permanecera(ao) apto(s) a habilitacao.
9.21. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante

sera declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de

02 (duas) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:
10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu

representante legal.
10.1.2. conter a indicag@o do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para

fins de pagamento.
10.1.3. Conter dados de contato do licitante: telefone e e-mail, para fins de envio das notas de

empenho e/ou contratos, bem como para eventual comunicacgao posterior.
10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no

decorrer da execugdo do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,

tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
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10.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°® 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios € o preco global, prevalecerdo os

primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por

extenso, prevalecerdo estes ultimos.
10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,

sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a

mais de um resultado.
10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo

considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca

vinculo a proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos

complementares estardo disponiveis na internet, apos a homologacao.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera
concedido o prazo de no minimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intencdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(Ges)

pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade ¢ a

existéncia de motiva¢do da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,

fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as

condi¢des de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto & inten¢ao de recorrer importara

a decadéncia desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias

para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletronico, em outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa

de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no

endereco constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
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12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a

realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,

situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor néo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo
comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores

ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao

reaberta.
12.2.1. A convocacado se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

simile, de acordo com a fase do procedimento licitatdrio.
12.2.2. A convocagdo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-4 de acordo com os dados contidos

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apos a

regular decisdo dos recursos apresentados.
13.2. Apoés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologara o procedimento licitatorio.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Nao havera exigéncia de garantia de execug@o para a presente contratagao.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1. Homologado o resultado da licitagdo, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem

prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
15.2. Alternativamente & convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a

assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administragdo poderd encaminha-la para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de

seu recebimento.
15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Precos

podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s)

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o

registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante
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vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais

condigoes.
15.4.1. Serd incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem

cotar os bens ou servigos com precos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da
classificacdo do certame, excluido o percentual referente & margem de preferéncia,
quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993;
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
16.1. Apbs a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua

convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a

contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
16.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo
poderd encaminhd-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatiria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que

seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por

solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa

adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.3.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali

estabelecida as disposigdes da Lei n°® 8.666, de 1993;
16.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
16.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos

77 e 78 da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos

artigos 79 e 80 da mesma Lei.
16.4. Previamente a contratagdo a Administragdo realizard consulta ao SICAF para

identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6° III, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.
16.5. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, € o

fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem

onus, antes da contratagao.
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16.6. Na hipoétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a
sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicacdo

das penalidades previstas no edital e anexos.
16.7. Na assinatura da ata de registro de precos, bem como do contrato nos casos em que se

aplique, serd exigida a comprovacao das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que
deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato e/ou da ata de registro de

pregos.
16.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes das demais cominagoes legais cabiveis
a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para,
apos a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato ou a ata de registro de
precos.
17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Termo de Referéncia.
19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.
20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.
21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o

licitante/adjudicatério que:
21.1.1. nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. ndo assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel;
21.1.3. apresentar documentacao falsa;
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
21.1.6. ndo mantiver a proposta;
21.1.7. cometer fraude fiscal;
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21.1.8. comportar-se de modo inidoneo;
21.2. As san¢des do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,

em pregdo para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido

injustificadamente.
21.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as

condigOes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.
21.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos

subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as

seguintes sangoes:
21.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem

prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;
21.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)

pela conduta do licitante;
21.4.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo

de até dois anos;
21.4.4. Impedimento de licitar ¢ de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF,

pelo prazo de até cinco anos;
21.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
21.7. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de

infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo

de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.
21.8. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas

como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,

de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
21.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos

administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a

participacdo de agente publico.
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21.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,

conforme artigo 419 do Cddigo Civil.
21.11. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo

administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°

9.784, de 1999.
21.12. A autoridade competente, na aplicagdo das sangles, levara em consideragdo a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.14. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagao estdo previstas no Termo de
Referéncia.

DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
22.1. Apds o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus pregos

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
22.2. A apresentacgdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do

certame em relagdo ao licitante melhor classificado.
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do

licitante vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem da ultima proposta individual

apresentada durante a fase competitiva.
22.4. Esta ordem de classificagdo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas

contratacdes ¢ somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipdteses previstas nos artigos 20 ¢ 21 do Decreto n°
7.892/213.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,

qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
23.2. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail

licitacao@gm.ifbaiano.edu.br ou por peti¢do dirigida ou protocolada no enderego: Rua
Waldemar Mascarenhas (Antiga Estrada da CHESF), S/N, Bairro Portdo, Governador

Mangabeira-Ba, CEP: 44.350-000, aos cuidados do Nucleo de Licitagéo.
23.3. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus

anexos, decidir sobre a impugnag@o no prazo de até dois dias uteis contados da data de

recebimento da impugnacao.
23.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do

certame.
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23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da

sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no endere¢o indicado no

Edital.
23.6. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias

uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos

responsaveis pela elaboragdo do edital e dos anexos.
23.7. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no

certame.
23.7.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e

vinculardo os participantes ¢ a administragao.
DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Da sessao publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a

realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo

haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.
24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica

observarao o horario de Brasilia — DF.
24 .4, No julgamento das propostas e da habilitacao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e

eficacia para fins de habilitagao e classificagdo.
24.5. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
24.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da

ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da

Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas

¢ a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia

do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administracédo.
24.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento

do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da

isonomia e do interesse publico.
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24.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais

pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
24.11. O Edital estda disponibilizado, na integra, no endereco eletronico

www.comprasgovernamentais.gov.br, € também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco:
Rua Waldemar Mascarenhas (Antiga Estrada da CHESF), S/N, Bairro Portdo, Governador
Mangabeira-Ba, CEP: 44.350-000, nos dias tteis, no horario das 09:00 horas as 14:00 horas,
mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com

vista franqueada aos interessados.

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
24.12.2. ANEXO II — Minuta de Ata de Registro de Pregos.

Governador Mangabeira-BA, 17 de Abril de 2023.

Livia Tosta dos Santos
Diretora Geral
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Precos
PREGAO N° 02/2023

(Processo Administrativo n.° 23337.250538.2023-61)

1. DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE PRECOS
1.1. O objeto da presente licitagdo € o registro de pregos para eventual aquisi¢do de materiais

necessarios a execucdo do servico de pavimentacdo dos campi do Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia Baiano, conforme condi¢des, quantidades e exigé€ncias

estabelecidas neste instrumento.
1.2. O valor global estimado da aquisicdo é de R$ 3.567.846,35 (Trés Milhdes, Quinhentos e

Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Trés Reais e Trinta e Sete Centavos).
1.3. Os campi pretendem adquirir 20% dos itens licitados até agosto/2023, 40% entre Novembro ¢

Dezembro/2023 e 40% até Abril/2024.
1.4. ORGAO GERENCIADOR
1.4.1.0 ¢6rgao gerenciador desta licitacdo ¢ o Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e

Tecnologia Baiano - Campus Governador Mangabeira (UASG: 154618).
1.4.2.A descrigdo detalhada, unidades de fornecimento, quantitativo previsto e valores

estimados sdo os que constam na planilha abaixo:

VALOR
S - UND o) VALOR TOTAL LOCAL DE
w DESCRIGAO DETALHADA = UNIT.
-
= FORN o ESTIMADO ESTIMADO ENTREGA
01 | Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado Governador
(M?), pedra Granitica, incluso transporte ¢ descarrego. | Unidade | 151470 R$ 1,73 R$ 262.0,43,10 Mangabeira

As dimensdes dos paralelepipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: a)
Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c)
Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem se
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias,
principalmente a face que ird constituir-se a superficie
exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paralelepipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se
90% das pecas satisfizerem os exames visuais, o lote
serda aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os




SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

paralelepipedos deverdo também apresentar as
seguintes caracteristicas: a) Resisténcia a compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por
centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente
minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cibico) c) Absor¢cdo de agua,
depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas,
menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

02

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte ¢ descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associacdao Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

Unidade

918

RS 56,97

R$ 52.295,40

Governador
Mangabeira

03

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

M3

524

R§$ 247,93

R$ 129.917,07

Governador
Mangabeira

04

P6 de Pedra, material brita 0, aplicacdo pavimentagao

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, |.

M3

45

R$ 174,65

R$ 7.859,10

Governador
Mangabeira

05

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado
(M?), pedra Granitica, incluso transporte e descarrego.
As dimensdes dos paralelepipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: a)
Comprimento 16 a 22 ¢cm b) Largura 10 a 14 cm c¢)
Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem se
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias,
principalmente a face que ird constituir-se a superficie
exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paralelepipedos para exames visuais serfo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se
90% das pegas satisfizerem os exames visuais, o lote
sera aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os
paralelepipedos deverdo também apresentar as
seguintes caracteristicas: a) Resisténcia a compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por
centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente
minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cibico) c) Absor¢cdo de agua,
depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas,
menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Unidade

138600

R$ 1,73

R$ 239.778,00

Senhor do
Bomfim

06

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte e descarrego. A produgdo e recebimento do

Unidade

840

R$ 56,97

R$ 47.852,00

Senhor do
Bomfim
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material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associa¢do Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo 8 ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

07

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

M3

479

R$ 247,93

R$ 118.760,07

Senhor do
Bomfim

08

P6 de Pedra, material brita 0, aplicagdo pavimentagdo

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, L

M3

42

R$ 174,65

R$ 7.335,16

Senhor do
Bomfim

09

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado
(M?), pedra Granitica, incluso transporte e descarrego.
As dimensdes dos paralelepipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: a)
Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c)
Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem se
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias,
principalmente a face que ird constituir-se a superficie
exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paralelepipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se
90% das pegas satisfizerem os exames visuais, o lote
sera aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os
paralelepipedos deverdo também apresentar as
seguintes caracteristicas: a) Resisténcia a compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por
centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente
minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) c¢) Absor¢do de agua,
depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas,
menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Unidade

138600

R$ 1,73

R$ 239.778,00

Bom Jesus
da Lapa

10

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte ¢ descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

Unidade

840

RS 56,97

R$ 47.852,00

Bom Jesus
da Lapa

11

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

M3

479

R$ 247,93

R$ 118.760,07

Bom Jesus
da Lapa

12

P6 de Pedra, material brita 0, aplicagdo pavimentagdo

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

M3

42

R$ 174,65

R§ 7.335,16

Bom Jesus
da Lapa
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13

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado
(M?), pedra Granitica, incluso transporte e descarrego.
As dimensdes dos paralelepipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: a)
Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c)
Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem se
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias,
principalmente a face que ird constituir-se a superficie
exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paralelepipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegard obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se
90% das pegas satisfizerem os exames visuais, o lote
sera aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os
paralelepipedos deverdo também apresentar as
seguintes caracteristicas: a) Resisténcia a compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por
centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente
minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cibico) c¢) Absor¢cdo de agua,
depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas,
menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, L

Unidade

39000

R$ 1,73

R$ 67.470,00

Catu

14

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte e descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, L

Unidade

236

RS 56,97

R$ 13.444,13

Catu

15

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

M3

135

R$ 247,93

R$ 33.471,00

Catu

16

P6 de Pedra, material brita 0, aplicacdo pavimentagao

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, L.

M3

12

R$ 174,65

R$ 2.095,76

Catu

17

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado
(M?), pedra Granitica, incluso transporte e descarrego.
As dimensdes dos paralelepipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: a)
Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c)
Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem se
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias,
principalmente a face que ird constituir-se a superficie
exposta do pavimento, Em nenhum caso, as dimensdes

Unidade

198000

R$ 1,73

R$ 342.540,00

Uruguca
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da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paralelepipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra seré separada ao acaso 100 pedras. Se
90% das pecas satisfizerem os exames visuais, o lote
serd aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os
paralelepipedos deverdo também apresentar as
seguintes caracteristicas: a) Resisténcia a compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por
centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente
minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cibico) c) Absorcdo de agua,
depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas,
menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

18

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte ¢ descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

Unidade

1200

R$ 56,97

R$ 68.360,00

Uruguca

19

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

M3

684

R$ 247,93

R$ 169.586,40

Uruguca

20

P6 de Pedra, material brita 0, aplicagdo pavimentagdo

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

M3

59

R$ 174,65

R$ 10.304,15

Uruguca

21

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado
(M?), pedra Granitica, incluso transporte e descarrego.
As dimensdes dos paralelepipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: a)
Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c)
Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem se
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias,
principalmente a face que ird constituir-se a superficie
exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paralelepipedos para exames visuais serao colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se
90% das pecas satisfizerem os exames visuais, o lote
sera aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os
paralelepipedos devero também apresentar as
seguintes caracteristicas: a) Resisténcia a compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por
centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente
minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cibico) c) Absor¢cdo de agua,
depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas,

Unidade

198000

R$ 1,73

R$ 342.540,00

Guanambi
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menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

22

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte e descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associagdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

Unidade

1200

RS 56,97

R$ 68.360,00

Guanambi

23

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

M3

684

R$ 247,93

R$ 169.586,40

Guanambi

24

Po de Pedra, material brita 0, aplicacdo pavimentagao

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

M3

59

R$ 174,65

R$ 10.304,15

Guanambi

25

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado
(M?), pedra Granitica, incluso transporte e descarrego.
As dimensdes dos paralelepipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: a)
Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c)
Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem se
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias,
principalmente a face que ird constituir-se a superficie
exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensoes
da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paralelepipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se
90% das pegas satisfizerem os exames visuais, o lote
sera aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os
paralelepipedos deverdo também apresentar as
seguintes caracteristicas: a) Resisténcia a compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por
centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente
minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) c¢) Absorg¢do de agua,
depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas,
menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Unidade

99000

R$ 1,73

R$ 171.270,00

Valencga

26

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte e descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associa¢do Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

Unidade

600

R$ 56,97

R$ 34.180,00

Valenca

27

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

M3

342

R$ 247,93

RS$ 84.793,20

Valenca

28

Po de Pedra, material brita 0, aplicagdo pavimentagdo

M3

30

R$ 174,65

R$ 5.239,40

Valenca
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Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

29

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado
(M?), pedra Granitica, incluso transporte e descarrego.
As dimensdes dos paralelepipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: a)
Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c)
Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem se
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias,
principalmente a face que ird constituir-se a superficie
exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paralelepipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se
90% das pegas satisfizerem os exames visuais, o lote
sera aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os
paralelepipedos deverdo também apresentar as
seguintes caracteristicas: a) Resisténcia a compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por
centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente
minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) c¢) Absor¢do de agua,
depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas,
menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Unidade

73000

R$ 1,73

R$ 126.290,00

Alagoinhas

30

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte e descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associagdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

Unidade

440

R$ 56,97

R$ 25.065,33

Alagoinhas

31

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, L

M3

251

R$ 247,93

RS 62.231,27

Alagoinhas

32

P6 de Pedra, material brita 0, aplicacdo pavimentagao

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

M3

22

R$ 174,65

R$ 3.84223

Alagoinhas

33

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado
(M?), pedra Granitica, incluso transporte e descarrego.
As dimensdes dos paralelepipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: a)
Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c)
Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem se
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias,
principalmente a face que ird constituir-se a superficie

Unidade

88000

R$ 1,73

R$ 152.240,00

Xique Xique
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exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paralelepipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra seré separada ao acaso 100 pedras. Se
90% das pegas satisfizerem os exames visuais, o lote
sera aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os
paralelepipedos deverdo também apresentar as
seguintes caracteristicas: a) Resisténcia a compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por
centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente
minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cibico) c) Absor¢cdo de agua,
depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas,
menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

34

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte ¢ descarrego. A produg@o e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associacao Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

Unidade

534

RS 56,97

R$ 30.420,20

Xique Xique

35

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

M3

304

R§$ 247,93

R$ 75.371,73

Xique Xique

36

P6 de Pedra, material brita 0, aplicagdo pavimentagdo

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, L

M3

27

R$ 174,65

R$ 4.715,46

Xique Xique

37

Piso intertravado de concreto, tipo 1, paver 16 faces
(paver interface), 12x24x8cm (38 pcs/m2), resisténcia
Minima de 35 MPa (conforme NBR 9781/2013), cor
natural - incluso transporte e descarrego. A produgio e
fornecimento do material deve estd em conformidade
com a NBR 9781/2013 - Pegas de concreto para
pavimentag¢do - Especificacdo e métodos de ensaio; O
lote deve ser aceito sempre que forem cumpridas
simultaneamente as condi¢des estabelecidas em 7.1 a
7.5 da NBR 9781/2013 - Pegas de concreto para
pavimentacdo - Especificacdo e métodos de ensaio.

Unidade

150.615

R$ 0,90

R$ 135.553,50

Itaberaba

38

Meio-fio em concreto, tipo I ABCP, 100x30x15cm,
resisténcia minima de 25 MPa, cor natural - incluso
transporte e descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto
elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, 1.

Unidade

600

R$ 56,97

R$ 34.180,00

Itaberaba
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39

Areia  média, incluso transporte. O
fornecimento e aceitacdo do material devem
esta em conformidade com a NBR 7211/2009;
A quantidade de substancias nocivas, teor de
cloretos e sulfatos ndo deve exceder os limites
fixados na NBR 7211/2009; Granulometria
compreendida entre 0,42 e 1,2mm,
determinada segundo a NBR 7217, devendo
atender os limites de apenas uma das zonas da
Tabela 1 (NBR 7211/2009). O moédulo de
finura no material ndo deve variar de mais de
0,2; A areia a ser utilizada para pavimentac¢ao
poderd ser de rio ou de cava e devera ser
constituida de particulas limpas, duras e
duréveis.

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, L.

M? 171 R$ 231,43 R$ 39.574,53

Itaberaba

40

Po6 de Pedra, material brita 0, aplicagdo
pavimentagao

Exclusivo a ME/EPP — Lei Complementar 123/06, Art.
48, L

M? 30 R$ 174,65 R$ 5.239,40

Itaberaba

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizada em Topico especifico

dos Estudos Tecnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS
3.1. Os materiais que se pretende adquirir para o Campus Governador Mangabeira e demais

campi do Instituto Federal Baiano sdo de natureza comum, facilmente encontrados no

mercado, conforme paragrafo unico, do Artigo 1°, da Lei 10.520 de 2002 e suas alteracdes.

3.2. A possibilidade de participagcdo ou ndo em licitagcdes de empresas em consoércio fica ao juizo

discricionario da Administracdo, conforme amplamente discutido na Jurisprudéncia, como,

por exemplo, os Acorddos nos 1165/2012-Plenario, 1.946/206-Plenario, 22/2003-Plenério,

abaixo transcritos.

Assim, como ¢ de amplo conhecimento daqueles que lidam com licitagdes, a jurisprudéncia desta Corte aponta

para o carater discricionario no que concerne a decisdo acerca da participacdo de consorcios nos diversos eventos

licitatorios, a teor do art. 33 da Lei de Licitagdes. Acordao 1165/2012-Plenario. Acérdao TCU n® 1.946/20016 —

Plenario: a permissdo da participa¢do de consoércio ¢ uma escolha discricionaria do administrador, a ser analisada

em cada caso concreto, dependendo do requisito de alta complexidade ou relevante vulto da obra, o qual ndo se

acha presente na licitagdo do TST. Acorddo n. 22/2003 — Plenario: No mesmo sentido ¢ a regra insculpida no art.

33 da Lei n° 8.666/93, que estipula as normas a serem seguidas pela Administragdo nas hipoteses em que for

permitida a participagdo de consorcios na licitagdo. Trata-se de escolha discricionaria da Administragdo, a ser
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verificada caso a caso. Muitas vezes, a formagao de consorcio pode ensejar redugdo no carater competitivo, pois

facilitaria que empresas, que seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da licitagdo.

33

34.

. No caso, portanto, do presente pregdo, ndo serd permitida a participagdo de consorcios, por
ndo se tratar de objeto de grande vulto nem de execugdo de alta complexidade e por

considerar-se que a ndo participagdo beneficiara o carater competitivo.
Sera obrigatoria a cotagdo do quantitativo total de cada item previsto neste Termo de

Referéncia conforme dispdem o art. 9°, inciso IV decreto 7.982/2013, posto que em nenhum
dos itens objeto da presente licitagdo se observou total que a impossibilidade de cotagdes

menores impacte o principio da ampla competitividade.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

. O prazo de entrega dos bens ¢ de 20 (vinte) dias uteis, contados da data de envio da Nota de
Empenho ao fornecedor, em remessa tnica da quantidade empenhada, ou conforme contrato,
no seguinte endere¢o: Rua Waldemar Mascarenhas, s/n, Portdo, Governador Mangabeira —

BA.
Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias uteis, pelo responsavel

pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua

conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas,

sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do

recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do equipamento e

consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.
4.4.1.Na hipotese da verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro

do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo

no dia do esgotamento do prazo.
O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
Os bens devem ser entregues acondicionados em embalagem adequada, para que ndo sofram

qualquer dano;

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1

. Sdo obrigagdes da Contratante:
5.1.1.receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2.verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitacdo e recebimento definitivo;
5.1.3.comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
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5.1.4.acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de

comissdo/servidor especialmente designado;
5.1.5.efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada

com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execucdo do objeto e, ainda:
6.1.1.efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacdes, prazo e

local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constardo as indicag¢des referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade e manual do fabricante em portugués, bem
como relagdo de rede de assisténcia técnica na cidade de Governador Mangabeira e
regiao;

6.1.2.responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos

12,13 ¢ 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);
6.1.3.substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4.comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte ¢ quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com

a devida comprovagao;
6.1.5.manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

6.1.6.indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.

DA SUBCONTRATACAO
7.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

DA ALTERACAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao

a continuidade do contrato.
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9. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
9.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo ¢ determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos

observados.
9.1.1.0 recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil

reais) sera confiado a uma comiss@o de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela

autoridade competente.
9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes
técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°

8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicadas pelo contratado.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentagdao da Nota Fiscal, nos termos

do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o

orgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos

oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor

contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo

Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
10.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a

contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo,
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obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovacdo da regularizacdo da

situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
10.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento a contratada, serda realizada consulta ao SICAF para

verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera

providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
10.8. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo

devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,

da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de

seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a

rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,

até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nio regularize sua situagao

junto ao SICAF.

11. DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

12. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

12.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ¢ de, no
minimo,12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a

partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
12.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas

condigdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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12.3. A garantia abrange a realizacdo da manuten¢do corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as

normas técnicas especificas.
12.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos

apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizacdo de ajustes,

reparos € correcdes necessarias.
12.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia

deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem
padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na

fabricag¢do do equipamento.
12.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substitui¢do dos bens que

apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela

assisténcia técnica autorizada.
12.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado

uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada,

aceita pelo Contratante.
12.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento

equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em
carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos

administrativos durante a execug@o dos reparos.
12.9. Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitagdo do

Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos,

sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
12.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de

responsabilidade da Contratada.
12.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado

daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigé€ncia
contratual.
13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada

que:
13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em

decorréncia da contratagio;
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13.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
13.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
13.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
13.1.5. cometer fraude fiscal;
13.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:
13.2.1. adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem

prejuizos significativos para a Contratante;
13.2.2. multa moratoéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte ) dias;
13.2.3. multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,

no caso de inexecugao total do objeto;
13.2.4. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual

do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;
13.2.5. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,

pelo prazo de até dois anos;
13.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido com o

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.2.7. declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo

Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;
13.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:
13.3.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
13.3.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao em

virtude de atos ilicitos praticados.
13.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo

administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o

procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
13.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracao, observado o principio da proporcionalidade.
13.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de

infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato

lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
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necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo

de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.
13.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas

como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°

12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
13.8. O processamento do PAR nfo interfere no seguimento regular dos processos

administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a

participacao de agente publico.
13.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Governador Mangabeira-BA, 17 de Abril de 2023

Elaborado por:

Daiana Silva Mamona Nascimento
Diretora Administrativa

Aprovado por:

Livia Tosta dos Santos
Diretora Geral
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ANEXO 11
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
PREGAO ELETRONICO N° .../2023
(Processo Administrativo n® 23337.250538.2023-61)
ATA DE REGISTRO DE PRECOS

N.°.../2023

O Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia ¢ Tecnologia Baiano — IF Baiano, Campus Governador
Mangabeira, com sede na Rua Waldemar Mascarenhas (Antiga Estrada da CHESF), S/N, Bairro
Portdo, na cidade de Governador Mangabeira-BA, CEP: 44.350-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
10.724.903/0011-40, neste ato representado pela Diretora Geral Livia Tosta dos Santos, nomeada pela
Portaria n° 277, de 18 de mar¢o de 2022, publicada no DOU de 21 de margo de 2022, portador da
matricula funcional n° 1783973, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na
forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° ../20.., publicada no DOU de ../../20.., processo
administrativo n.° 23337.250538.2023-61, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcancada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de

janeiro de 2013, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagdo € o registro de pregos para eventual aquisi¢do de eventual

aquisicdo de materiais necessarios a execu¢ao do servico de pavimentacdo dos campi do
Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia Baiano, especificado(s) no Termo
de Referéncia, anexo I do edital de Pregdo n° .......... /20..., que € parte integrante desta
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais

condicdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:
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Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Item

. ~ . Valor
Especificacgao Unid. Forn. Quant Unitario Valor Total

3. ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES

3.1. O gerenciador ¢ o IF Baiano Campus Governador Mangabeira - UASG 154618.
3.2. Sdo 6rgdos e entidades publicas participantes do registro de pregos:

Item n° Orgios Participantes

05 - 08 Instituto Federal Baiano — Campus Senhor do Bonfim - Campus
158435

09- 12 Instituto Federal Baiano — Campus Bom Jesus da Lapa - UASG
151889

13-16 Instituto Federal Baiano — Campus Catu - UASG 158443

17 - 20 Instituto Federal Baiano — Campus Uruguca - UASG 154617

21-24 Instituto Federal Baiano — Campus Guanambi - UASG 158442

25 - 28 Instituto Federal Baiano — Campus Valencga - UASG 154579

99-32 Instituto Federal Baiano — Campus Alagoinhas - UASG 155891

3336 Instituto Federal Baiano — Campus Xique-Xique — UASG 155885

37-40 Instituto Federal Baiano — Campus Itaberaba- UASG 155884

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer
orgdo ou entidade da administracdo publica que ndo tenha participado do certame
licitatorio, mediante anuéncia do o6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condigdes e as regras estabelecidas na Lei

n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.
4.1.1.A manifestagdo do orgdo gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para

adesdes feitas por orgdos ou entidades de outras esferas federativas, fica
condicionada a realizagdo de estudo, pelos orgdos e pelas entidades que ndo
participaram do registro de pregos, que demonstre o ganho de eficiéncia, a

viabilidade e a economicidade para a administragdo publica federal da utilizagao da
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ata de registro de precgos, conforme estabelecido em ato do Secretario de Gestdo do

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao
4.2, Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as

condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que
este fornecimento ndo prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas com o 6rgdo

gerenciador e drgdos participantes.
4.3. As aquisigdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item nao poderdo exceder,

por 6rgao ou entidade, a maximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgdo

gerenciador e 6rgdos participantes.
4.4. As adesdes a ata de registro de pregos sdo limitadas, na totalidade, ao dobro do

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o orgao
gerenciador e 6rgdos participantes, independente do nimero de érgdos ndo participantes

que eventualmente aderirem.
4.4.1.Tratando-se de item exclusivo para microempresas ¢ empresas de pequeno porte €

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o orgdo
gerenciador somente autorizara a adesdo caso o valor da contratacdo pretendida pelo
aderente, somado aos valores das contratagdes ja previstas para o 6rgdo gerenciador e
participantes ou ja destinadas & aderentes anteriores, ndo ultrapasse o limite de R$

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acérdao TCU n°® 2957/2011 — P).
4.5. Ao orgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do

cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacao,
observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cldusulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratacoes,

informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.
4.6. Apos a autorizagdo do orgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a

contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de

Registro de Precos.
4.6.1.Cabera ao o6rgao gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagao

do prazo para efetivacdo da contratacdo, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde
que solicitada pelo 6rgdo ndo participante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Precos serd de 12 meses, a partir da assinatura pela

autoridade competente, ndo podendo ser prorrogada.

6. REVISAO E CANCELAMENTO
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6.1. A Administragdo realizard pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos

registrados nesta Ata.
6.2. Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos

precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,

cabendo a Administragdo promover as negociacdes junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo

superveniente, a Administracdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a

reducdo dos precos aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera

liberado do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade.
6.4.1.A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos

valores de mercado observara a classificacdo original.
6.5. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor

nao puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:
6.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do

pedido de fornecimento, ¢ sem aplicagdo da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2.convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.
6.6. Nao havendo éxito nas negociagoes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a revogacao

desta ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da

contratagdo mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.7.1.descumprir as condigdes da ata de registro de precos;
6.7.2.ndo0 retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel,
6.7.3.nd0 aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou
6.7.4.sofrer sangdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato

administrativo, alcangando o 6rgdo gerenciador.
6.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 sera

formalizado por despacho do 6rgdo gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla

defesa.
6.9. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente

de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente

comprovados e justificados:
6.9.1.por razdo de interesse publico; ou
6.9.2.a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES



7.1.

7.2.

7.3.
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O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicagao das penalidades

estabelecidas no Edital.
E da competéncia do o6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 5°, inciso X, do Decreto
n® 7.892/2013), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as
contratagdes dos oOrgdos participantes, caso no qual cabera ao respectivo orgdo
participante a aplicacdo da penalidade (art. 6°, Paragrafo unico, do Decreto n°

7.892/2013).
O 6rgao participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias

previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauracdo de

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDICOES GERAIS

8.1

8.2.

8.3.

As condigdes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO

AO EDITAL.
E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do

art. 12, §1° do Decreto n® 7892/13.
A ata de realizacdo da sessdo publica do pregdo, contendo a relagdo dos licitantes que

aceitarem cotar os bens ou servicos com pregos iguais ao do licitante vencedor do
certame, sera anexada a esta Ata de Registro de Pregos, nos termos do art. 11, §4° do

Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Mangabeira — Bahia,  / /20

Livia Tosta dos Santos
Diretora Geral do IF Baiano — Campus Mangabeira-BA
Portaria 227 de 18/03/2022
Publicagdo no DOU em 21/03/2022
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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23337.250538.2023-61

2. Descricao da necessidade

O Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia Baiano encontra-se instalado em diversos municipios
do Estado da Bahia e nesses espagos, muitas vezes adaptados para possibilitar a realizacdo das atividades de
ensino, pesquisa e extensao, existe a necessidade de intervengdes de engenharia, pois, a maioria dos campi
hoje conhecidos como IF Baiano ja foram as Escolas Agrotécnicas Federais e delas herdaram toda a
fragilidade em estrutura. Contudo, em busca do atingimento da missdo do Instituto que é o de levar educacdo
ptiblica de forma gratuita e de qualidade, os esforcos tem sido constantes pelas gestdes que ja passaram pelo
Instituto.

Nesse contexto, a equipe de planejamento formalmente constituida tem como objetivo avaliar, analisar e
diagnosticar solucdes para resolver o problema da pavimentacdo inadequada do Campus Governador
Mangabeira e dos campi Valenca, Alagoinhas, Xique Xique, Itaberaba, Senhor do Bonfim, Bom Jesus da
Lapa, Catu, Uruguca e Guanambi. O Campus Governador Mangabeira, conforme reunido com a Pr6-Reitoria
de Planejamento ficard responsavel pela operacionalizacdo do processo, desde sua instrucdo a assinatura das
atas, cabendo aos demais campi adequar suas demandas e organizar o planejamento para execucao do servico.

O presente estudo traz a demanda da pavimentacdo que vem atrelada a necessidade de contratacdo de mao-de-
obra e maquinéario para que seja possivel a execucdo do objeto. Pretende-se atender a essa segunda demanda,
ou com novo processo de contratagdo, a medida que se tiver disponibilidade or¢camentaria para execucdo ou
utilizando-se do contrato de manutencdo predial que os campi possuem. Um ou outra alternativa deve ser
analisada e definida ap6s o éxito desse processo de aquisicdao dos materiais e da suficiéncia de orcamento de
custeio para esse fim.

Pretende-se, com a formalizacdo de um tnico processo de compra para o Campus Governador Mangabeira e
demais campi obter ndo somente a economia de escala pela quantidade ganhar volume quando reunida para
um coletivo, mas também poupar tempo e pessoal que seriam destinados para formalizar processos individuais
de cada unidade, o que é uma medida pouco estratégica e contraproducente. Somado a isso, é importante
ressaltar que os campi contam com pouquissimos servidores, principalmente no Ntcleo de Licitagdes.

Em didlogo com a Proplan definimos alguns passos necessérios para entendimento da demanda dos campi e a
partir de entdo seguir em direcdo as solugdes possiveis de serem aplicadas. Inicialmente foram encaminhados
emails aos campi interessados para coleta da area a ser pavimentada e assim obtivemos o quantitativo abaixo.
Depois partimos para andlise das solucGes para decisdo final de qual seria a mais viavel, considerando um
cendrio de corte orcamentdrio, mas de necessidade de atendimento da demanda apresentada.

LOCAL

ITEM [DESCRICAO UF QTD ENTRE

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e descarrego. As dimensdes dos paral el epipedos devem

1.de 20
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estar compreendidas dentro dos seguintes limites: a8) Comprimento 16 a 22
cm b) Largura 10 a 14 cm c) Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem
se aproximar 0 maximo possivel da forma prevista, com faces planas e sem
saliéncias e reentrancias, principalmente a face que ira constituir-se a
superficie exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes da face
inferior podem diferir da face superior em mais de 2 cm (dois centimetros);
As amostras de paral el epipedos para exames visuais serdo colhidas segundo
1 |critérios estatisticos. De cada carregamento que chegara obra serd separadal  ijheiro 252
ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas satisfizerem os exames visuais, 0
lote seré aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os paralelepipedos deverdo|
também apresentar as seguintes caracteristicas: a) Resisténcia & compressao
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por centimetro
quadrado) b) Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil €]
quatrocentos quilogramas por metro ciibico) ¢) Absorcdo de dgua, depois
de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas, menor do que 0,5% (meio por Governador M
cento) em peso. Material novo.

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de
25 MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producéo e
recebimento do material deve estd em conformidade com o Boletim| Unidade 1530
2 [Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto elaborado pela
Associacdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicaveis.

3 |Areia, tipo lavada, granulometria grossa m3 872,1

4 |PO6 de Pedra, material brita 0, aplicacdo pavimentacdo M3 74,91

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paral €l epipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: a) Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c) Altura1 0 4
14 cm Os paralel epipedos devem se aproximar 0 maximo possivel da formal
prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a
face que ira constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum
caso, as dimensdes da face inferior podem diferir da face superior em mais
5 |de 2 cm (dois centimetros); As amostras de paralelepipedos para exames Milheiro 231
visuais serdo colhidas segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra serd separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas
satisfizerem os exames visuais, o lote serd aceito; caso contrdrio; serd
rejeitado. Os paralelepipedos deverdo também apresentar as seguintes
caracteristicas: a) Resisténcia a compressdo simples superior a 1.000 kg
/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b) Peso especifico
aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos quilogramas por
metro cubico) c) Absorgéo de agua, depois de imerso durante 48 (quarenta
e 0ito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material novo.

Senhor do

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de
25 MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producgdo €
recebimento do material deve esta em conformidade com o Boletim
6 [Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto elaborado pelal Unidade 1400
Associacdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicavels.

7 |Areia, tipo lavada, granulometria grossa M3 798
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m3

68,6

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensBes dos paral elepipedos devem estar compreendidas]
dentro dos seguintes

limites: @) Comprimento 16 a 22 cm b) Largura10 a 14 cm c¢) Altura1l 0 &
14 cm Os paral el epipedos devem se aproximar o maximo possivel daformal
prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a
face que ird constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum
caso, as dimensdes da face inferior podem diferir da face superior em maig
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de paralelepipedos para exames|
visuais serdo colhidas segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra serd separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas
satisfizerem os exames visuais, o lote serd aceito; caso contrdrio; serd
rejeitado. Os paralelepipedos deverdo também apresentar as seguintes
caracteristicas: a) Resisténcia a compressdo simples superior a 1.000 kg
/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b) Peso especifico
aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos quilogramas por
metro cubico) c) Absorgéo de agua, depois de imerso durante 48 (quarenta
e oito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material novo.

Milheiro

231

10

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de
25 MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producéo e
recebimento do material deve esta em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto elaborado peld)
Associacdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicavels.

Unidade

1400

11

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

798

12

P6 de Pedra, material brita O, aplicacdo pavimentacéo

M3

68,6

Bom Jesus

13

Paral el epipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paral el epipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: @) Comprimento 16 a 22 cm b) Largura10 a 14 cm c¢) Altura1 0 &
14 cm Os paral el epipedos devem se aproximar o maximo possivel daforma
prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a
face que ird constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum
caso, as dimensdes da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de paral elepipedos para exames
visuais serdo colhidas segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
gue chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas]
satisfizerem o0s exames visuais, 0 lote sera aceito; caso contrério; serd
rejeitado. Os paralelepipedos deverdo também apresentar as seguintes
caracteristicas: a) Resisténcia a compressdo simples superior a 1.000 kg
/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b) Peso especifico
aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos quilogramas por
metro cubico) ¢) Absorcdo de agua, depois de imerso durante 48 (quarental
e 0ito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material hovo.

Milheiro

39

Catt
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14

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de
25 MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producéo €
recebimento do material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio prémoldado de concreto elaborado pela|
Associagdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicaveis.

Estudo Técnico Preliminar 10/2023

Unidade

236

15

Areig, tipo lavada, granulometria grossa

VE:

134,52

16

P6 de Pedra, material brita O, aplicacéo pavimentacédo

11,56

17

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paral €l epipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: @) Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c¢) Altura1 0 &
14 cm Os paralel epipedos devem se aproximar 0 maximo possivel da formal
prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principalmente a
face que ira constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum
caso, as dimensdes da face inferior podem diferir da face superior em maig
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de paralelepipedos para exames
visuais serdo colhidas segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra serd separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas
satisfizerem os exames visuais, o lote serd aceito; caso contrdrio; serd
rejeitado. Os paralelepipedos deverdo também apresentar as seguintes
caracteristicas: d) Resisténcia a compressdo simples superior a 1.000 kg
/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b) Peso especifico
aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos quilogramas por
metro cubico) c) Absorgéo de agua, depois de imerso durante 48 (quarenta
e 0ito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material novo.

Milheiro

330

18

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de
25 MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producgdo e
recebimento do material deve esta em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto elaborado peld
Associacdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicavels.

Unidade

360

19

Areig, tipo lavada, granulometria grossa

1140

20

P6 de Pedra, material brita 0, aplicagdo pavimentacdo

YE:

98

UrugL

21

Paralel epipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paral el epipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: @) Comprimento 16 a 22 cm b) Largura10 a 14 cm c¢) Altura1 0 &
14 cm Os paral el epipedos devem se aproximar o maximo possivel daforma
prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentréncias, principalmente a
face que ird constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum
caso, as dimensdes da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de paral elepipedos para exames
visuais serdo colhidas segundo critérios estatisticos. De cada carregamento

gue chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas]

Milheiro

330
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satisfizerem os exames visuais, o lote serd aceito; caso contrdrio; serd
rejeitado. Os paralelepipedos deverdo também apresentar as seguintes
caracteristicas: a) Resisténcia a compressdo simples superior a 1.000 kg
/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b) Peso especifico
aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos quilogramas por
metro cubico) c) Absorgéo de agua, depois de imerso durante 48 (quarenta
e 0ito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material novo.

Estudo Técnico Preliminar 10/2023

22

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de
25 MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producgdo e
recebimento do material deve esta em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto elaborado peld)
Associacdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicavels.

Unidade

360

23

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

1140

24

PG de Pedra, material brita O, aplicacdo pavimentacéo

YE:

98

Guanal

25

Paralel epipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paralelepipedos devem estar compreendidas]
dentro dos seguintes

limites: @) Comprimento 16 a 22 cm b) Largura10 a 14 cm c¢) Altura1 0 &
14 cm Os paral el epipedos devem se aproximar o maximo possivel daforma
prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principa mente a
face que ird constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum
caso, as dimensdes da face inferior podem diferir da face superior em maig
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de paralelepipedos para exames|
visuais serdo colhidas segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
gue chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas
satisfizerem os exames visuais, o lote serd aceito; caso contrério; serd
rejeitado. Os paralelepipedos deverdo também apresentar as seguintes
caracteristicas: a) Resisténcia a compressdo simples superior a 1.000 kg
/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b) Peso especifico
aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos quilogramas por
metro cubico) ¢) Absorcdo de agua, depois de imerso durante 48 (quarental
e 0ito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material hovo.

Milheiro

165

26

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima dej
25 MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producéo e
recebimento do material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio prémoldado de concreto elaborado pela|
Associacdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicavels.

Unidade

1000

27

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

570

28

P6 de Pedra, material brita O, aplicac@o pavimentagéo

49

Vaen

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paral €l epipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes
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29

limites: @) Comprimento 16 a22 cm b) Largura10 a 14 cm c) Altural 0 &
14 cm Os paral el epipedos devem se aproximar o maximo possivel daforma
prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentréncias, principalmente a
face que ird constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum
caso, as dimensdes da face inferior podem diferir da face superior em maig
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de paral elepipedos para exames
visuais serdo colhidas segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
gue chegara obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas]
satisfizerem o0s exames visuais, 0 lote sera aceito; caso contrério; serd
rejeitado. Os paralelepipedos deverdo também apresentar as seguintes
caracteristicas: @) Resisténcia a compressdo simples superior a 1.000 kg
/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b) Peso especifico
aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos quilogramas por
metro cubico) ¢) Absorcdo de agua, depois de imerso durante 48 (quarenta)
e oito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material hovo.

Estudo Técnico Preliminar 10/2023

Milheiro

72,6

30

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de
25 MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producéo €
recebimento do material deve estd em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio prémoldado de concreto elaborado pela|
Associacgdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicaveis.

Unidade

440

31

Areig, tipo lavada, granulometria grossa

250,8

32

P6 de Pedra, materia brita O, aplicac@o pavimentacédo

21,56

Alagoir

33

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paral €l epipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: @) Comprimento 16 a 22 cm b) Largura 10 a 14 cm c¢) Altura1 0 &
14 cm Os paralel epipedos devem se aproximar o maximo possivel da formal
prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a
face que ira constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum
caso, as dimensdes da face inferior podem diferir da face superior em mais
de 2 cm (dois centimetros); As amostras de paralelepipedos para exames
visuais serdo colhidas segundo critérios estatisticos. De cada carregamento
que chegara obra ser4 separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas
satisfizerem os exames visuais, o lote serd aceito; caso contrdrio; serd
rejeitado. Os paralelepipedos deverdo também apresentar as seguintes
caracteristicas: a) Resisténcia a compressdo simples superior a 1.000 kg
/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b) Peso especifico
aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos quilogramas por
metro cubico) c) Absorgéo de agua, depois de imerso durante 48 (quarenta
e 0ito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material novo.

Milheiro

88

33

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de
25 MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producdo e
recebimento do material deve esta em conformidade com o Boletim
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto elaborado peld)
Associacdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicavels.

Unidade

533,26

35

Areig, tipo lavada, granulometria grossa

303,96

Xique X
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36 |PO de Pedra, material brita 0, aplicacdo pavimentacdo M3 26,13

Piso intertravado de concreto, tipo 1, paver 16 faces (paver interface),
12x24x8cm (38 pcs/m2), resisténcia Minima de 35 MPa (conforme NBR
9781/2013), cor natura - incluso transporte e descarrego. A producéo €
fornecimento do material deve esta em conformidade com a NBR 9781
/2013 - Pegas de concreto para pavimentacdo - Especificagdo e métodos de
37 |ensaio; O lote deve ser aceito sempre que forem cumpridas Unidade 5020,50
simultaneamente as condicles estabelecidas em 7.1 a 7.5 da NBR 9781
/2013 - Pegas de concreto para pavimentacdo - Especificagdo e métodos dej
ensaio.

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de
25 MPa, cor natura - incluso transporte e descarrego. A producéo e

38  |recebimento do material deve estd em conformidade com o Boletim Unidade 1000
Técnico BT-82 — Meio-fio pré-moldado de concreto elaborado pela
Associacdo Brasileira de Cimento Portland nos termos aplicavels.

Areiamédia, incluso transporte. O fornecimento e
aceitacdo do material devem esta em conformidade com
aNBR 7211/2009; A quantidade de substancias nocivas,
teor de cloretos e sulfatos ndo deve exceder os limites
fixados naNBR 7211/2009; Granulometria
compreendida entre 0,42 e 1,2mm, determinada segundo ltaberaba
aNBR 7217, devendo atender os limites de apenas uma
das zonas da Tabela1l (NBR 7211/2009). O modulo de
finurano material ndo deve variar de maisde 0,2; A
areia a ser utilizada para pavimentacdo podera ser derio
ou de cava e dever ser constituida de particulas limpas,
duras e durdveis.

39

40  |P6 de Pedra, material brita 0, aplicacdo pavimentacdo M3 49

No decorrer desse estudo faremos as pontuagdes necessarias com relacdo as solugdes pensadas e as julgadas
vidveis de execucdo, de modo a atender a demanda apresentada pelos campi.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Direcdo Administrativa Daiana Silva Mamona Nascimento

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Pretende-se seguir com a contratacdo utilizando-se o pregdo eletrénico, SRP e os fornecedores interessados
deverdo seguir com as exigéncias habilitatérias para fornecimento dos materiais que se pretende adquirir.
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Faz-se necesséario também evidenciar no Edital e Termo de Referéncia a obrigatoriedade do fornecedor em
entregar e descarregar os materiais, de modo a evitar o comprometimento da equipe de manuten¢do do campus
com tal servico. A proposta do fornecedor deve reunir esses custos adicionais para todos os itens.

Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acOes ambientais e socioambientais quanto a insercdo
de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitacdo promovidos pela Administracdo
Publica, em atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3° da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n° 12.349 de
2010, a Lei n° 12.187/2009 e art. 6° da Instru¢do Normativa n° 1 /2010 da SLTI /MPOG, Decreto n°7746/2012,
conforme abaixo descrito: Constituicdo Federal/1988:

“Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim, assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os
seguintes principios: VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e servicos e de seus processos de elaboracdo e prestacao; (Redagdo dada pela
Emenda Constitucional n° 42,de 19.12.2003).

Lei n° 8.666/93:

“Art. 3° A licitagcdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia, a selecdo da
proposta mais vantajosa para a administracao e a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel e sera
processada e julgada em estrita conformidade com 0s principios
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo
correlatos. (Redacdo dada pela Lei n° 12.349, de 2010).” (Grifamos)

Lei n® 12.187/2009:

“Art. 6° Sdo instrumentos da Politica Nacional sobre Mudanca do Clima:

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias,
que contribuam para a redugdo de emissdes e remocdes de gases de efeito estufa, bem como para a adaptacdo,
dentre as quais 0 estabelecimento de critérios de preferéncia nas
licitacbes e concorréncias publicas, compreendidas ai as parcerias publico-privadas e a autorizacdo,
permissdo, outorga e concessao para exploracdo de servigos ptiblicos e recursos naturais, para as propostas que
propiciem maior economia de energia, dgua e outros recursos naturais e reducdo da emissdo de gases de efeito
estufa e de residuos;”

Instrucdao Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG:

Art. 5° Os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, quando da
aquisicdo de bens, poderdo exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

II — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis
ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

IIT — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante
0 transporte e 0 armazenamento; e

IV — que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDE ).

§ 1° A comprovacdo do disposto neste artigo poderd ser feita mediante apresentacdo de certificacdo
emitida por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que
ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

§ 2° O edital podera estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de
inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacdo, o Orgdo ou entidade contratante
poderd realizar diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias do ato convocatério,
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correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso ndo se confirme a
adequacdo do produto, a proposta selecionada sera desclassificada.

Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012:

Art. 4° Sdo diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

IT - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

IIT - maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

IV - maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

V - maior vida 1til e menor custo de manuten¢do do bem e da obra;

VI - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

Segue abaixo algumas acdes a serem adotadas pela licitante vencedora como parte das boas praticas na
prestac@o dos servicos a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias e
também nas atividades empresariais:

1. A otimizacdo de recursos materiais;

2. A reducgdo de desperdicios materiais, energia e 4gua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;

3. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para reducdo de consumo de
energia elétrica, consumo de dgua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

4. Receber, da CONTRATANTE, informacdes a respeito dos programas de uso racional dos recursos que
impactem o meio ambiente.

5. Responsabilizar-se pelo preenchimento do "Formulério de Ocorréncias para Manutengdo, a ser fornecido
pela CONTRATANTE, a fim de informar provaveis e reais ocorréncias. Exemplo de ocorréncias mais comuns
e que devem ser apontadas:

Vazamentos nas torneiras ou nos lavatoérios; Lampadas queimadas ou piscando; Fios desencapados; Janelas,
fechaduras ou vidros quebrados; Aparelhos eletrénicos ligados e que estejam em desuso, entre outras.

6. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua.

7. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diérias. Sdo proibidas, a contratada, as seguintes
formas de destinagdo ou disposicdo final de residuos sélidos ou rejeitos:

- Lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

- Lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracao;

- Queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos ndo - licenciados para essa finalidade.

- Outras formas vedadas pelo poder ptiblico.

8. Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa de Coleta Seletiva de
Residuos Sélidos adotado por este Orgdo, em especial aos recipientes adequados para a coleta seletiva,
disponibilizados nestas dependéncias:

AZUL:papel/papeldo;

VERMELHO: pléstico;

VERDE: vidro;

AMARELO: metal;

PRETO: madeira;

LARANIJA: residuos perigosos;

BRANCO: residuos ambulatoriais e de servicos de saude;

ROXO: residuos radioativos;

MARROM: residuos organicos;

CINZA: residuo geral ndo reciclavel ou misturado, ou contaminado ndo passivel de

separacao
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5. Levantamento de Mercado

A presente demanda tem como objeto a aquisicdo de materiais de construcéo, sob demanda,
necessarios a execucao do servigo de pavimentacdo dos campi do IF Baiano. O levantamento
dos materiais necessarios foi realizado pelo setor de engenharia da reitoria, 0 que permitiu o
levantamento dos precos praticados no mercado. Como a entrega se dara de forma parcelada,
aplicar-se-4 0 Decreto 7892/2013 e suas alteragdes, subsidiado pela Lei 8666/93, Decreto 1024
/19 e pela Instrucdo Normativa 73/2020, que trata dos procedimentos que devem ser observados
para pesquisa de precos no mercado.

Conforme aIN 73/2020,

Art. 3° A pesquisa de precos sera materializada em documento que conterd, no minimo:
| - identificacdo do agente responsavel pela cotagéo;

Il - caracterizagdo das fontes consultadas;

[l - série de pregos coletados,

IV - método matematico aplicado para a defini¢do do valor estimado; e

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideracdo de valores
inexequives, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicavel.

Com base no Artigo mencionado, registramos que a pesquisa de precos foi realizada pela
Direcdo Administrativa do Campus Governador Mangabeira a quem foi delegada a funcdo de
instruir o processo de compra ndo somente para este Campus, mas para 0s campi Vaenca,
Alagoinhas, Senhor do Bomfim, Bom Jesus da Lapa, Itaberaba, Catu, Uruguca, Gunambi e
Xigue Xigque. O objetivo da centralizagdo dessa compra passa pela economia de escala que a
principio sera possivel com o agrupamento da demanda dos campi, bem como pela economia de
tempo e pessoal necessarios para formalizacdo do processo administrativo. Importante frisar que
0 Instituto, em seus diversos campi, possui um numero reduzidissimo de pessoal efetivo,
principalmente no setor de compras e licitagOes.

Foram consultados o painel de precos e sites especializados para coleta dos precos. Os sites
servem de importante fonte de pesquisa, pois possui valores que se aproximam com 0s que estéo
sendo praticados no mercado. Desse modo, é possivel fazer a pesquisa no painel de precos com
mais informagOes das variagdes de precos e assim descartar pesquisas que apresentam pregos
exorbitantes ou aquém do mercado.

O método matemético utilizado para obtencdo dos valores estimados foi a média dos trés pregos
coletados nas fontes de pesquisa informada. Especificamente, para os itens paralelepipedo e
bloco de concreto intertravado, foi necessaria a conversdo do metro quadrado em unidades. O
metro quadrado do piso intertravado corresponde a 50 pegcas. Como as cotacdes encontradas
trazem os valores unitarios da unidade do bloco, foi necessaria a multiplicacdo do valor unitério
encontrado por 50 e assim foi possivel encontrar o valor do metro que consta no mapa de precos.
O paralelepipedo, vendido geralmente em milheiro, passou pelo mesmo processo para cotacoes
encontradas em metro quadrado. O metro quadrado do paralelepipedo corresponde a 33 pedras,
por isso os valores encontrados em metros quadrados foram divididos por 33 para se encontrar 0
valor de uma unidade da pedra. Desse modo foi possivel mensurar o valor do milheiro. A
consulta em sites especializados permitiu comparar 0s precos e encontrar um valor médio
compativel com o que se esta praticando no mercado. Os 6rgéos e sites especializados
considerados para levantamento do custo global da licitacdo encontra-se detalhado no mapa
comparativo de pregos que segue anexo a esse documento.
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Com o término da pandemia e a estabilizac&o dos pregos de materiais de construgdo no mercado,
espera-se obter éxito em todos os itens, uma vez que as pesquisas foram realizadas a partir dos
precos consultados também com fornecedores.

6. Descricao da solucao como um todo

O objeto da contratacdo é a aquisicdo de materiais utilizados na construcdo civil para execucdo dos servicos de
pavimentacdo de rua. Na maioria dos Campi jd informados nesses estudo, o tipo de pedra serd o
paralelepipedo, contudo, no Campus Itaberaba, serd o piso intertravado, que traz alteracOes também na
granulometria da areia, que nesse caso sera a média, enquanto nos demais campi sera a grossa.

Como se tratam de quantidades grandes, dispensa-se de imediato a possibilidade de utilizacdo da dispensa de
licitagdo, seja eletronico ou tradicional. O objetivo também ndo é receber os itens de uma tnica vez, mas de
forma parcelada, de modo que seja possivel o alinhamento entre a demanda e a disponibilidade orcamentéria.

A inexigibilidade ndo se aplica porque ndo se trata de prestador exclusivo e os itens sdo facilmente
encontrados, comuns, de comercializacdo por diversos fornecedores.

Como a entrega precisa ser parcelada, sugere-se que seja aplicado o pregdo eletrénico na modalidade do
sistema de registro de pregos pois adequa-se mais ao objetivo dos campi que é o de realizar o servi¢o de forma
gradativa. Sendo assim, a solucdo compreende a instrucdo do processo de pregdo eletrobnico SRP para
aquisicdo de materiais da construcdo civil destinados a execucdo do servico de pavimentacdo do Campus
Governador Mangabeira, Valenca, Alagoinhas, Xique Xique, Itaberaba, Senhor do Bonfim, Bom Jesus da
Lapa, Catu, Urucguca e Guanambi.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades informadas por cada campus levou em consideracdo o tamanho da area informada. O
quantitativo de materiais foi levantado com o assessoramento do setor de Engenharia, localizado na Reitoria
do Instituto.

LOCAL

ITEM DESCRICAO UF QTD ENTRI

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e descarrego. As dimensdes dos paral el epipedos devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites: @) Comprimento 16 a 22 cm b)
Largura 10 a 14 cm c) Altura 1 0 a 14 cm Os paralelepipedos devem sg
aproximar o maximo possivel da forma prevista, com faces planas e sem
saliéncias e reentrancias, principalmente a face que ird constituir-se a superficie
exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes da face inferior podem
diferir da face superior em mais de 2 cm (dois centimetros); As amostras de
paral el epipedos para exames visuais serdo colhidas segundo critérios estatisticos.
1 De cada carregamento que chegaré obra sera separada ao acaso 100 pedras. Se Milheiro 250
90% das pegas satisfizerem 0s exames visuais, 0 lote sera aceito; caso contrario;
sera rejeitado. Os paralelepipedos deverdo também apresentar as seguintes
caracteristicas: a) Resisténcia a compressdo simples superior a 1.000 kg/cm?2
(mil quilogramas por centimetro quadrado) b) Peso especifico aparente minimo
de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos quilogramas por metro cubico) c)
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Absorcao de agua, depois de imerso durante 48 (quarenta e oito) horas, menor do Govern
gue 0,5% (meio por cento) em peso. Material novo. Manga

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A produgéo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio] Unidade 1530
2 pré-moldado de concreto elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

3 |Areia, tipo lavada, granulometria grossa m3 872,1

4 |P6 de Pedra, materia brita O, aplicacdo pavimentacdo m3 74,91

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensBes dos paralelepipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: 8 Comprimento 16 a22 cm b) Largura 10 a14 cm c¢) Altural 0 a 14 cm
Os paralelepipedos devem se aproximar 0 maéximo possivel da forma prevista,
com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a face que ird
constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais de 2 cm (dois
5 centimetros); As amostras de paral el epipedos para exames visuais seréo colhidas| Milheiro 231
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento que chegard obra serd
separada a0 acaso 100 pedras. Se 90% das pegas satisfizerem os exames visuais,
o lote serd aceito; caso contrério; serd rejeitado. Os paral€elepipedos deverdo
também apresentar as seguintes caracteristicas. a) Resisténcia a compressdo
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b)
Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) c) Absorgdo de &gua, depois de imerso durante 48
(quarenta e oito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Senhor do

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producao e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio
6 pré-moldado de concreto elaborado pela Associagdo Brasileira de Cimento| Unidade 1400
Portland nos termos aplicaveis.

7 |Areia, tipo lavada, granulometria grossa m3 798

8  |PO6 de Pedra, material brita 0, aplicacéo pavimentacdo M3 68,6

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensbes dos paralelepipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: & Comprimento 16 a22 cm b) Largural0a 14 cmc) Altural 0al4 cm
Os paralelepipedos devem se aproximar 0 maximo possivel da forma prevista,
com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a face que ird
constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
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da face inferior podem diferir da face superior em mais de 2 cm (dois
centimetros); As amostras de paral el epipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento que chegara obra serd
separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas satisfizerem os exames visuais,
o lote serd aceito; caso contrério; serd rejeitado. Os paral€elepipedos deverdo
também apresentar as seguintes caracteristicas. a) Resisténcia a compressdo
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b)
Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) ¢) Absorcéo de dgua, depois de imerso durante 48
(quarenta e 0ito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Milheiro

231

10

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A produgéo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio
pré-moldado de concreto elaborado pela Associagdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Unidade

1400

11

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

798

12

P6 de Pedra, material brita O, aplicac@o pavimentagdo

68,6
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Bom Jes
Lar

13

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paralelepipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: & Comprimento 16 a22 cm b) Largura10a 14 cmc) Altural 0al4 cm
Os paralelepipedos devem se aproximar 0 maximo possivel da forma prevista,
com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a face que ird
constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais de 2 cm (dois
centimetros); As amostras de paral el epipedos para exames visuais seréo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento que chegara obra serd
separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas satisfizerem 0s exames visuais,
0 lote serd aceito; caso contrdrio; sera rejeitado. Os paralelepipedos deveréo|
também apresentar as seguintes caracteristicas. a) Resisténcia a compressdo
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b)
Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) ¢) Absor¢go de &gua, depois de imerso durante 48
(quarenta e oito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Milheiro

39

14

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio
pré-moldado de concreto elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Unidade

236

15

Areig, tipo lavada, granulometria grossa

134,52

16

P6 de Pedra, materia brita O, aplicac@o pavimentacdo

11,56

Cat
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17

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensbes dos paralelepipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: & Comprimento 16 a22 cm b) Largura10a 14 cmc) Altural 0al4 cm
Os paraelepipedos devem se aproximar 0 maximo possivel da forma prevista,
com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a face que ird
constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais de 2 cm (dois
centimetros); As amostras de paral el epipedos para exames visuais seréo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento que chegara obra serd
separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas satisfizerem 0s exames visuais,
0 lote sera aceito; caso contrdrio; sera rejeitado. Os paralelepipedos deverdo|
também apresentar as seguintes caracteristicas. a) Resisténcia & compressdo
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b)
Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) ¢) Absor¢go de &gua, depois de imerso durante 48
(quarenta e oito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Milheiro

330

18

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A produgdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio
pré-moldado de concreto elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Unidade

360

19

Areig, tipo lavada, granulometria grossa

1140

20

P6 de Pedra, material brita O, aplicac@o pavimentacéo

M3

98
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Urugl

21

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paralelepipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: @ Comprimento 16 a22 cm b) Largural0a 14 cmc) Altural 0al4 cm
Os paralelepipedos devem se aproximar 0 maximo possivel da forma prevista,
com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a face que ir§
constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensfes
da face inferior podem diferir da face superior em mais de 2 cm (dois
centimetros); As amostras de paral el epipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento que chegard obra serd
separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas satisfizerem 0s exames visuais,
o lote serd aceito; caso contrério; serd rejeitado. Os paralelepipedos deverdo
também apresentar as seguintes caracteristicas. a) Resisténcia a compressio
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b)
Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) c) Absorggo de &gua, depois de imerso durante 48
(quarenta e oito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Milheiro

330

22

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A producdo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio

Unidade

360

Guane
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pré-moldado de concreto elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

23

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

1140

24

PG de Pedra, material brita O, aplicacdo pavimentagéo

m3

98
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25

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paralelepipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: @) Comprimento 16 a22 cm b) Largura 10 a14 cm c¢) Altural 0 a 14 cm
Os paraelepipedos devem se aproximar o maximo possivel da forma prevista,
com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principamente a face que ird
constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais de 2 cm (dois
centimetros); As amostras de paral el epipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento que chegard obra serd
separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pecas satisfizerem os exames visuais,
o lote serd aceito; caso contrario; serd rejeitado. Os paralelepipedos deverdo
também apresentar as seguintes caracteristicas. a) Resisténcia a compressdo
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b)
Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) ¢) Absorcéo de dgua, depois de imerso durante 48
(quarenta e 0ito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Milheiro

165

26

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A produgéo e recebimento do
material deve esta em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio
pré-moldado de concreto elaborado pela Associagdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Unidade

1000

27

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

570

28

P6 de Pedra, materia brita O, aplicac@o pavimentagéo

49

Vae

29

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensBes dos paralelepipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: @ Comprimento 16 a22 cm b) Largural0a14 cmc) Altural 0al4 cm
Os paralelepipedos devem se aproximar 0 maéximo possivel da forma prevista,
com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principalmente a face que ird
consgtituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais de 2 cm (dois
centimetros); As amostras de paral el epipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento que chegara obra serd
separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas satisfizerem 0s exames visuais,
0 lote sera aceito; caso contrdrio; sera rejeitado. Os paralelepipedos deverdo|
também apresentar as seguintes caracteristicas. a) Resisténcia a compressio
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b)

Milheiro

72,6
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Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) ¢) Absorcéo de dgua, depois de imerso durante 48
(quarenta e 0ito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

30

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A produgéo e recebimento do
material deve esta em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio
pré-moldado de concreto elaborado pela Associagdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Unidade

440

31

Areia, tipo lavada, granulometria grossa

m3

250,8

32

P6 de Pedra, materia brita O, aplicac@o pavimentagéo

21,56
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Alagoi

33

Paralelepipedo, 30 a 35 unidades por metro quadrado (M?2), pedra Granitica,
incluso transporte e

descarrego. As dimensdes dos paralelepipedos devem estar compreendidas
dentro dos seguintes

limites: @ Comprimento 16 a22 cm b) Largural0a14 cmc) Altural 0al4 cm
Os paralelepipedos devem se aproximar 0 maximo possivel da forma prevista,
com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principalmente a face que ird
constituir-se a superficie exposta do pavimento; Em nenhum caso, as dimensdes
da face inferior podem diferir da face superior em mais de 2 cm (dois
centimetros); As amostras de paral el epipedos para exames visuais serdo colhidas
segundo critérios estatisticos. De cada carregamento que chegara obra serd
separada ao acaso 100 pedras. Se 90% das pegas satisfizerem 0s exames visuais,
0 lote seré aceito; caso contrario; sera rejeitado. Os paralelepipedos deverdo|
também apresentar as seguintes caracteristicas. a) Resisténcia a compressdo
simples superior a 1.000 kg/cm2 (mil quilogramas por centimetro quadrado) b)
Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3 (dois mil e quatrocentos
quilogramas por metro cubico) c) Absor¢go de &gua, depois de imerso durante 48
(quarenta e oito) horas, menor do que 0,5% (meio por cento) em peso. Material
novo.

Milheiro

88

33

Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A produgéo e recebimento do
material deve estd em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio
pré-moldado de concreto elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Unidade

533,26

35

Areig, tipo lavada, granulometria grossa

M3

303,96

36

P6 de Pedra, materia brita O, aplicac@o pavimentacéo

26,13

Xique>

37

Piso intertravado de concreto, tipo 1, paver 16 faces (paver interface),
12x24x8cm (38 pcs/m?2), resisténcia Minima de 35 MPa (conforme NBR 9781
/2013), cor natural - incluso transporte e descarrego. A producdo e fornecimento
do material deve esta em conformidade com a NBR 9781/2013 - Pegas de
concreto para pavimentacado - Especificacdo e métodos de ensaio; O lote deve ser
aceito sempre que forem cumpridas simultaneamente as condicOes estabelecidas
em 7.1 a 7.5 da NBR 9781/2013 - Pecas de concreto para pavimentacdo -
Especificacdo e métodos de ensaio.

Unidade

5020,50
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Meio-fio em concreto, tipo | ABCP, 100x30x15cm, resisténcia minima de 25
MPa, cor natural - incluso transporte e descarrego. A produgdo e recebimento do
38 material deve estd em conformidade com o Boletim Técnico BT-82 — Meio-fio] Unidade 1000
pré-moldado de concreto elaborado pela Associacdo Brasileira de Cimento
Portland nos termos aplicaveis.

Arela média, incluso transporte. O fornecimento e aceitacéo
do material devem esta em conformidade com a NBR 7211
/2009; A guantidade de substancias nocivas, teor de cloretos
e sulfatos ndo deve exceder os limites fixados na NBR 7211
/2009; Granulometria compreendida entre 0,42 e 1,2mm,
39 |determinada segundo a NBR 7217, devendo atender o§ w3 284
limites de apenas uma das zonas da Tabela 1 (NBR 7211
/2009). O médulo de finura no material ndo deve variar de
mais de 0,2; A areia a ser utilizada para pavimentacdo
poderd ser de rio ou de cava e devera ser constituida de
particulas limpas, duras e duraveis.

|taber

40  |PO de Pedra, material brita 0, aplicacdo pavimentacdo M3 49

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 753.172,44

A partir das cotacdes realizadas foi elaborado o mapa comparativo de precos e dele extraidos a média dos
valores a serem considerados na licitacdo. O mapa comparativo segue no processo e dele é possivel informar
que o valor global estimado é de R$ 753,172,44. Os valores encontrados para os outros campi segue no mapa
mas nao sera considerado nesse estudo, pois cada um possui quantidades diferentes da demanda. Além disso,
cada Campus faré de forma independente, com seu or¢camento, a sua propria contratacao.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

E valido frisar que os insumos empregados pelo Instituto deverdo ser contratados frequentemente, devido
as diversas fases do servicos. Por se tratar de material de construgdo civil, aponta-se que muitos sdo do tipo
“pereciveis”, tais como: cal e cimento. Outros sdo de dificil armazenamento por periodos longos, como é o
caso da areia. Assim, torna-se justificavel o fornecimento de materiais com fracionamento de aquisi¢bes para o
uso adequado e oportuno, conforme solicitacdo do Contratante.

Também ressalta-se que, devido ao volume de aquisi¢des e as dimensdes de varios materiais, o canteiro de
obra precisaria de um local adequado e com capacidade suficiente para armazenar esses itens. Contudo, como
0s campi ndo possuem uma area disponivel para recebimento total dos materiais, é técnica e economicamente
vidvel a

opcdo de entrega parcelada. Deve-
se considerar ainda os custos de armazenamento, gerenciamento e logistico de recebimento e
distribuicao intensa que a administracdo deixara de arcar.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Para a perfeita execucao do objeto, faz-se necessdria a contratacdo da mao-de-obra e do maquindrio necessario
para esse tipo de servico, conforme informou o setor de engenharia no email que segue anexo ao processo.
Sem essas contratagdes, 0 servico ndo podera ter inicio ja que nos campi a mao-de-obra terceirizada ndo detém
de conhecimento técnico e, principalmente, de tempo para se dedicar integralmente a essa atividade.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O IF Baiano, além do PAC - Plano de Contratagdes Anual, tem como instrumento de planejamento o PAA -
Plano de Agdo Anual e o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional com validade até 2025. Em todos os
documentos mencionados, a melhoria na estrutura e nos espacos dos campi foi registrada como meta a ser
alcancada com brevidade, diante da necessidade de oferecer mais espacos para realizacdo das atividades de
ensino, pesquisa e extensdo e o servico de pavimentacdo ajudara nesse sentido, pois serd possivel avangar em
areas que se encontram inacessiveis.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com a aquisicdo dos materiais espera-se adequar o calcamento dos campi, bem como abrir mais estradas em
locais que atualmente sdo inacessiveis.

13. Providencias a serem Adotadas

Alinhamento com o orcamento de custeio disponivel e levantamento das prioridades para que o servigo avance
de modo a priorizar os locais que precisam estar adequados, mas se encontram intransitaveis.

Inaugurar os processos de contratacdo de calcetador, profissional especializado nesse tipo de atividades e de
empresa que tenha interesse em locar motoniveladora, placa vibratoria e, eventualmente, rolo compactador.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a insercao
de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitacdo promovidos pela Administracdo
Publica, em atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3° da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n° 12.349 de
2010, a Lei n° 12.187/2009 e art. 6° da Instru¢do Normativa n° 1 /2010 da SLTI /MPOG, Decreto n°7746/2012,
conforme abaixo descrito: Constituicdo Federal/1988:

“Art. 170. A ordem econémica, fundada na valorizacdo do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim, assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os
seguintes principios: VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e servigos e de seus processos de elaboracdo e prestacao; (Redacdo dada pela
Emenda Constitucional n° 42,de 19.12.2003).

Lei n° 8.666/93:

“Art. 3° A licitacao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia, a selecdo da
proposta mais vantajosa para a administracdo e a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel e serd
processada e julgada em estrita conformidade com 0s principios
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
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administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo
correlatos. (Redacdo dada pela Lei n° 12.349, de 2010).” (Grifamos)

Lein® 12.187/2009:

“Art. 6° Sdo instrumentos da Politica Nacional sobre Mudanga do Clima:

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias,
que contribuam para a reducdo de emissdes e remocdes de gases de efeito estufa, bem como para a adaptacao,
dentre as quais 0 estabelecimento de critérios de preferéncia nas
licitacbes e concorréncias publicas, compreendidas ai as parcerias publico-privadas e a autorizacao,
permissao, outorga e concessdo para exploracdo de servicos ptblicos e recursos naturais, para as propostas que
propiciem maior economia de energia, 4gua e outros recursos naturais e reducdo da emissao de gases de efeito
estufa e de residuos;”

Instrucdo Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG:

Art. 5° Os o6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, quando da
aquisicdo de bens, poderdo exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

IT — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacio do Instituto
Nacional de Metrologia, Normaliza¢do e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis
ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

III — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante
0 transporte e o armazenamento; e

IV — que os bens ndo contenham substdncias perigosas em concentracdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).

§ 1° A comprovacdo do disposto neste artigo poderd ser feita mediante apresentacdo de certificacdo
emitida por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que
ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

§ 2° O edital podera estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de
inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacdo, o Orgdo ou entidade contratante
poderad realizar diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias do ato convocatério,
correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso ndo se confirme a
adequacdo do produto, a proposta selecionada sera desclassificada.

Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012:

Art. 4° Sdo diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

IT - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

IIT - maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

IV - maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

V - maior vida 1til e menor custo de manuten¢do do bem e da obra;

VI - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

Segue abaixo algumas agOes a serem adotadas pela licitante vencedora como parte das boas praticas na
prestacdo dos servicos a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades dirias e
também nas atividades empresariais:

1. A otimizacdo de recursos materiais;

2. A reducgdo de desperdicios materiais, energia e 4gua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;

3. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para reducdo de consumo de
energia elétrica, consumo de dgua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

4. Receber, da CONTRATANTE, informacdes a respeito dos programas de uso racional dos recursos que
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impactem o meio ambiente.

5. Responsabilizar-se pelo preenchimento do "Formulério de Ocorréncias para Manutengdo, a ser fornecido
pela CONTRATANTE, a fim de informar provaveis e reais ocorréncias. Exemplo de ocorréncias mais comuns
e que devem ser apontadas:

Vazamentos nas torneiras ou nos lavatorios; Lampadas queimadas ou piscando; Fios desencapados; Janelas,
fechaduras ou vidros quebrados; Aparelhos eletrénicos ligados e que estejam em desuso, entre outras.

6. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua.

7. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias. Sdo proibidas, a contratada, as seguintes
formas de destinacdo ou disposicéo final de residuos sélidos ou rejeitos:

- Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

- Langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracao;

- Queima a céu aberto ou em recipientes, instalagcdes e equipamentos ndo - licenciados para essa finalidade.

- Outras formas vedadas pelo poder publico.

8. Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa de Coleta Seletiva de
Residuos Sélidos adotado por este Orgdo, em especial aos recipientes adequados para a coleta seletiva,
disponibilizados nestas dependéncias:

AZUL:papel/papeldo;

VERMELHO: pléastico;

VERDE: vidro;

AMARELO: metal,

PRETO: madeira;

LARANJA: residuos perigosos;

BRANCO: residuos ambulatoriais e de servicos de satde;

ROXO: residuos radioativos;

MARROM: residuos organicos;

CINZA: residuo geral ndo reciclavel ou misturado, ou contaminado ndo passivel de

separacao

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos viavel a contratagdo dada as justificativas apresentadas.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DAIANA SILVA MAMONA NASCIMENTO

Agente de contratagdo
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