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VEM DO RESERVATORIO |[LOCAL

ALIMENTADOR PREDIAL

TERREO

INSTALACAO DE REDE DE AGUA FRIA
PAVIMENTO

ESC.:

DETALHE CHUVEIRO COMUM

JOELHO DE REDUCAO 90" SOLDAVEL E

C/ BUCHA DE LATAO #25mm x 1/2"

GRAMPO DE
ANCORAGEM

LUVA SRM

REGISTRO DE

1.10

PRESSAO

ADAPTADOR 1

CURTO

E%I

2.20
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\__ CHUVEIRO

1/75

BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO

TUBO_PCV_SOLDAVEL MARRON

@ VARIAVEL

LAVATORIO

VALVULA P/ LAVATORIO 91"x2"

SIFAO METALICO

.55

NIPLE DUPLO

TORNEIRA DE PRESSAQ P/

TUBO PV

/ ACOR R

/ LAVATORIO #1/2"
ENGATE FLEXIVE

OU _CROMADO ¢

JOELHO C/ BUCHA DE
LATAO 820mmx1/2"

JOELHO 90" #40mm x 838mm
TUBO PVC SANITARIO ¢40mm
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Vem_do,reservatdria

ESC.:

OBSERVACOES GERAIS LEGENDA — AGUA FRIA

1 — Conferir cotas no local.
72— Nenhuma tubulagGo podera ser revestida sem os @% B . .
testes previstos nas normas brasileiras. Alimentador Fredial
5 — Nunca aquecer tubulagoes de PVC, sob nenhum
argumento. | = | - Hidrometro / Cavalete
4 — Deixar passagens na estrutura, utilizando pedagos

de tubos, com no minimo duas bitolas comerciais Té 90° solddvel

superior ao diametro da rede. HH
5 — Todo desvio de prumada de esgoto ou drenagem, =

deve possuir acessorio de inspegdo. - Joelho90* soldavel
6 — Os coletores prediais, serao sempre executados

com t.ubos e conexdes reforcados, excet.o onde indicado. = B Peca de utilizagho / Fntrada / Sgida
/ — As caixas de esgoto, terao fundo revestido em

argamassa  com formato “meia—cana” para direcionar

o fluxo de dgua. Registro de pressdo

8 — As caixas de passagem, devem ser executadas
em concreto ou alvenaria de tijolo  macigo revestido |DQ| - Registro de gaveta
— nunca usar bloco cerdmico.

9 — As tampas das caixas de esgoto ou drenagem,

devem ser executadas de modo a permitir a facil Valvula p/ descarga — Baixa Presso

inspegdo do sistema em qualquer epoca.

10 — As caixas de gordura ou fossas sépticas, devem Y - Lavatorio
ser limpas a cada 300 dias no maximo.
11 — O calculo da rede hidraulica foi executado pela . ~
RP - Registro de pressdo

formula de flamant, obedecendo ao item 4.4.4.5 da
NBR 5626/1982 da ABNT.

12 — Na inserc@o de tubulagdes nos reservatorios, usar RG - Registro de gaveta
flanges especificos.
15 — Em todos os pontos de utilizacdo da rede de VD _ Valvula de descarga p/ Vaso Sanitdrio
dqua, usar conexdes com bucha de latdo.
14 — Instalar tela nas extremidades livres do extravasor -
e do aviso, para evitar a entrada de pequenos VS - Vaso sanitario
animais ou insetos no interior do reservatorio.
15 — Na instalaco de conexbes, registros ou valvula AP _ Agua Frig

que possuam rosca, usar fita de vedacdo tipo Teflon.
16 — Nas conexdes rosc@veis em ago, usar pasta de
vedacdo tipo DOX, com corddo de algoddo.
17 — As cotas indicadas para locacdo dos pontos,
referem—se a estrutura da obra. SD -
18 — Onde existirem ralos ou grelhas, os pisos deverdo
ter declividade constante de um por cento no minimo.
19 — Onde existir trafeqgo de veiculos os tampdes das 1q B
caixas de esgoto ou drenagem serdo em ferro fundido LR

¢/ capacidade compativel com a carga do trafego.

AL - Indicador de TubulagGo Vertical de Alimentagdo

Indicador de Tubulagdo Vertical de Aqua Fria

Tanque

—— Lavanderia
BH _

Banheira de hidromasagem

TR _

T

Torneira de jardim

n® de descida da tubulagdo

QUANTITATIVO 02
Peca un. Quant.
Registro de Gaveta PVC Soldavel 25mm pc 9
Tubo Soldavel 25mm (m) m 41.96
Bucha Redugao Sold. Longa 50 x 25mm pc 9
Joelho Reducao 90° Soldavel 25 x 20mm pc 19
Joelho 90° Soldavel 25mm pc 8
Té de Reducgao Soldavel 25 x 20mm pc 4
o Té Soldavel 25mm pC 10
& Registro de Pressdo Metalico % pc 2
Joelho 90° Soldavel 50mm pc 9

PERSPECTIVA
PAVIMENTO

ISOMETRICA
TERREO

. MACEDO

ARQUITETURA & URBANISMO

Michel Fernandes Macédo - arquiteto

Rua Henrique Dias,115A, Centro - Guanambi/BA
Tel.: (77) 3451-5272 / 9136 6398 - gaveaprojetos@gmail.com

consultoria & projeto

OBRA " Complexo de Laboratérios do Curso Superior em Analise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS

LOCAL

Instituto Federal Baiano/Campus Guanambi, Dist. de Ceraima, Zona Rural, s/n, CP 09, — Guanambi — (Ba)

PROPRIETARIO  |nstituto Federal de Educag&o, Ciéncia e Tecnologia Baiano - Campus Guanambi
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MICHEL FERNANDES MACEDO SILVA
ARQUITETO CAU: A48114.9

Registro de gaveta, corpo e mecanismo em bronze.

PROPRIETARIO:
Valvula de descarga, corpo e mecanismo em bronze.
Registro de pressdo, corpo e mecanismo em bronze. ) - . ) ) )
Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia Baiano - Campus Guanambi
CNPJ: 10.724.903/0004—11
Indicacao de cota de nivel de tubulacao, em Isometrico.
ESCALA : INDICADAS ASSUNTO FORMATO FOLHA
Registro de gaveta geral
; DATA: AGOSTO/2014
Registro de gaveta
Registro de pressdo DESENHO 01/02

% PROJETO HIDROSANITARIO A1

Banheira MICHEL MACEDO
Lavatério
o QUADRO DE
Ziso sanitario AREAS (m2): TERRENO: e TAXAOCUPAGAO ———-meeee-
. uveiro OCUPADA: 499,58 m?
ia .
CONSTRUIDA (Térreo): 499,58 m? COEF. APROVEITAM.  ===mmmmmmmmees

Lavanderia

CONSTRUIDA (Superior):

N° PAVIMENTOS: 01

CONSTRUIDA (Total):




