MEMORIA DE CALCULO o ; -
1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL i 4&1 |
1.048,44m? =
1.2 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ‘

1,00 unidade

BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

13
3,00 m X 6,00 m =18 m?
1.4 PLACA DA OBRA

2,00 m X 2,00 m = 6,00 m?

e LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
: CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
Conforme projeto arquitetdnico: 499,58 m?

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 5,0 M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /7

2.1
 ESCORAMENTO

->Escavagdo de sapatas
Sapata modelo 01 e 02: 1,20m x 1,20 = 36 unidades
1,20 mx 1,20m x 2,00m (profundidade da vala)= 2,88 m? x 36 unidades = 103,68 m?
Sapata modelo 03: 1,96m x 1,20 = 02 unidades
| 1,96 mx 1,20m x 2,00m (profundidade da vala)= 4,70 m® x 2,0 unidades = 9,40 m?
—Escavagéo para alvenaria de embasamento em pedra argamassada

Comprimentos da vigas (m):

VO1= 18,07 m

V02 1,87 m

V03 6,44 m

V04 6,92 m

V05 6,89 m

V06 6,89 m

Vo7 6,92 m

V08 6,89 m ’

V09 6,89 m \aeed®
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V12 15,26 m '
V13 10,78 m 3 L Mg =

V14 4,30 m = &)
V15 18,07 m S o
V16 28,90 m
V17 30,60 m

V18 27,19 m

V19 378 m

V20 378 m

V21 378 m

V22 3,78 m

V23 29,10 m

Comprimento total de Vigas: 274,72 m
274,72 m x 0,40m x 0,60 m = 65,93 m?
—>Escavagdo para execugdo de escadaria externa e calgadas

34,92 m

3492 m

19,18 m

19,18 m

Total : 108,20 m x 0,30 m x 0,40 m = 12,98 m?

TOTAL GERAL DA ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS: 103,98 M® + 9,40 M? + 65,93 M° + 12,98 M®
=191,99 M?

2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS

Volume de escavacao da sapatas - Volume de concreto das sapatas - Volume de concreto dos
‘ares =volume de reaterro manual de valas

113,08 m® - 26,17 m® - 3,88 m* = 83,03 m?
2.3 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

Comprimentos da vigas (m):

VO1= 18,07 m
V02 1,87 m
VO3 6,44 m
V04 6,92 m
V05 6,89 m
V06 6,89 m
Vo7 6,92 m
V08 6,89 m
V09 6,89 m
V10 13,78 m
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V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23

Comprimento total de Vigas:
274,72 m x 0,40m x 0,60 m = 65,93 m?

2.4 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO

Area da vala da sapata X 0,08 cm

Sapatas modelo unico (1,20m x1,20m )

Comprimento:
VO1=
V02
V03
)4
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20

13,84 m
15,26 m
10,78 m
430 m
18,07 m
28,90 m
30,60 m
27,19 m
3,78 m
3,78 m
3,78 m
3,78 m
29,10 m

18,07 m
1,87 m
6,44 m
6,92 m
6,89 m
6,89 m
6,92 m
6,89 m
6,89 m

13,78 m

13,84 m

15,26 m

10,78 m
4,30 m

18,07 m

28,90 m

30,60 m

27,19 m
3,78 m
3,78 m

274,72 m

Lastro de concreto sapatas

volume do lastro X nimero de sapatas

1,44 m* X 0,08 cm = 0,11 m® x 36 sapatas = 3,96 m®

Lastro de concreto alvenaria de embasamento da edifica¢do
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V21 3,78 m e 490 T
V22 3,78 m 15, CAMPUS-GBI &f
V23 29,10 m

Comprimento total da alvenaria de embasamento 274,20 m

274,20 m x 0,08 m x 0,40 =8,77 m®

Lastro de concreto alvenaria de embasamento da calgada

Comprimento:
34,92 m
34,92 m
19,18 m
19,18 m

Total: 108,20 m x 0,08 mx 0,40 m = 3,46 m?3

' TOTAL GERAL: = 8,77 WP + 3,46 M® = 12,23 m®

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCACAO ’

— Aco Sapatas
Sapata 01:

32 barras ¢/ 1,37 m = 43,84 m X 14 sapatas = 613,76 m
613,70 m X 0,616 kg/m = 378,03 kg & 3/8" (10 mm)

Sapata 02:

/ "Sbarras ¢/ 1,53 m = 24,48 m X 23 sapatas = 563,04 m
063,04 m X 0,616 kg/m = 346,83 kg & 3/8" (10 mm)

Sapata 03:

13 barras ¢/ 1,37 m =17,81 m X 2,0 sapatas = 35,62 m

8 barras ¢/ 2,13 m = 17,04 m X 2,0 sapatas = 34,08 m

69,70 m X 0,616 kg/m =42,93 kg @ 3/8" (10 mm)

Total de aco Sapatas: 378,03 Kg + 346,83 Kg + 42,93 Kg = 767,79 kg
— Pilares (arranques)

Pilar 01:

Barra @ 1/2" (12,5 mm)

6 barras @ 1/2" X 1,80 m = 10,80 m X 10 pilares = 108,00 m X 1 kg/m = 108,00 kg
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Estribos @ 3/16" (5,0 mm) -’ ' FLN°_ /ﬁ/

1 estribo @ 3/16" = 1,08 m 3700 s Y,

1,80 m + 0,12 cm = 15 estribos

1,08 m X 15 estribos = 16,20 m (& 3/16")

16,20 m X 10 pilares = 162,00 m x 0,157 kg/m = 25,43 kg

Pilar 02:

Barra @ 1/2" (12,5 mm)

6 barras @ 1/2" X 1,80 m = 10,80 m X 10 pilares = 108,00 m X 1 kg/m = 108,00 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,12m

1,80 m =+ 0,12 cm = 15 estribos

1,12 m X 15 estribos = 16,80 m (9@ 3/16")

16,80 m X 8 pilares = 134,40 m x 0,157 kg/m = 21,10 kg

Pilar 03:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

6 barras & 3/8" X 1,80 m = 10,80 m X 22 pilares = 237,60 m X 0,616 kg/m = 146,36 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" = 0,83 m

1,80 m + 0,12 cm = 15 estribos

0,83 m X 15 estribos = 12,45 m (& 3/16")

12,45 m X 22 pilares = 273,90 m x 0,157 kg/m = 43,00 kg

Total pilares: 108,00 kg + 25,43 Kg + 108,00 Kg + 21,10 Kg + 146,36 Kg + 43,00 Kg = 451,89 Kg
— Vigas Baldrame

Viga 01:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

45,74 m X 0,616 kg/m = 28,18 kg

Barra @ 1/2" (12,5 mm)

56,01 m X 1,00 kg/m = 56,01 kg

Estribos @ 3/16" (5,0 mm)
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1 estribo @ 3/16"=1,10m EET AR
1,10 m x 114,00 und = 125,40 m x 0,157 kg/m = 19,69 kg iz T

Total Viga 01= 103,88 kg

Viga 02:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

9,68 m X 0,616 kg/m = 5,96 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 10,00 und = 11,00 m x 0,157 kg/m = 1,73 kg

Total Viga 02= 7,69 kg

N viga 03=V8=V11=V11:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

63,36 m X 0,616 kg/m = 39,03 kg
Barra @ 1/2" (12,5 mm)

95,04 m X 1,00 kg/m = 95,04 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 129,00 und = 47,30 m x 0,157 kg/m = 22,28 kg

Total das Vigas 03, 08, 11, 11= 156,35 kg
Viga 04=05=06=07=09=10=10:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

277,20 m X 0,616 kg/m = 170,76 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,10 m
1,170 m x 301,00 und = 331,10 m x 0,157 kg/m = 51,98 kg

Total Viga 04=05=06=07=10=10= 222,74 kg
Viga 12:

Barra @ 3/8" (10,0 mm) Michel Fern nd Macego
ARQUITETO & }N\%T
CPF: 8030 J
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37,39 m X 0,616 kg/m = 23,03 kg
Barra @ 1/2" (12,5 mm)

49,74 m X 1,00 kg/m = 49,74 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 98,00 und = 107,80 m x 0,157 kg/m = 16,92 kg

Total Viga 12= 89,69 kg

Viga 13A:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

20,40 m X 0,616 kg/m = 12,57 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 24,00 und =26,40 m x 0,157 kg/m = 4,14 kg

Total Viga 13A= 16,71 kg

Viga 13B:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

14,05 m X 0,616 kg/m = 8,65 kg
C Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" = 1,10 m
1,10 m x 13,00 und = 14,30 m x 0,157 kg/m = 2,25 kg

Total Viga 13B= 10,90 kg

Viga 13C:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

14,05 m X 0,616 kg/m = 8,65 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 13,00 und = 14,30 m x 0,157 kg/m = 2,25 kg
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Total Viga 13C= 10,90 kg

Viga 13D:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

20,40 m X 0,616 kg/m = 12,57 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,10 m
1,10 m x 24,00 und =26,40 m x 0,157 kg/m = 4,14 kg

Total Viga 13D= 16,71 kg

Viga 14:

( Barra@ 3/8" (10,0 mm)

37,34 m X 0,616 kg/m = 23,00 kg
Barra @ 1/2" (12,5 mm)

56,01 m X 1,00 kg/m = 56,01 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 111,00 und = 112,10 m x 0,157 kg/m = 17,60 kg

Total Viga 14= 96,61 kg
Viga 15:

arra @ 3/8" (10,0 mm)
126,18 m X 0,616 kg/m = 77,73 kg
Barra @ 1/2" (12,5 mm)
94,38 m X 1,00 kg/m = 94,38 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 199,00 und = 218,90 m x 0,157 kg/m = 34,37 kg

Total Viga 15= 206,48 kg

Viga 16:
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Barra @ 3/8" (10,0 mm)
75,42 m X 0,616 kg/m = 46,46 kg e /ﬁ5 o

Estribos @ 3/16" (5,0 mm) /@W

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 184,00 und =202,40 m x 0,157 kg/m = 31,78 kg

Total Viga 16= 78,24 kg

Viga 17:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

75,42 m X 0,616 kg/m = 46,46 kg
C Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,10 m
1,10 m x 184,00 und =202,40 m x 0,157 kg/m = 31,78 kg

Total Viga 17= 78,24 kg

Viga 18:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

21,45 m X 0,616 kg/m = 13,21 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,10 m
(1,10 m x 48,00 und =52,80 m x 0,157 kg/m = 8,29 kg

| Total Viga 18= 21,50 kg

Viga 19:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

126,18 m X 0,616 kg/m = 77,73 kg
Barra @ 1/2" (12,5 mm)

28,26 m X 1,00 kg/m = 28,26 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,10 m
1,10 m x 35,00 und = 38,50 m x 0,157 kg/m = 6,04 kg
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Total Viga 19= 112,03 kg

Barra ¢ 3/8" (10,0 mm) /U)"W .

126,18 m X 0,616 kg/m = 77,73 kg

Viga 20: i 6/4

Barra @ 1/2" (12,5 mm)
28,26 m X 1,00 kg/m = 28,26 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 35,00 und = 38,50 m x 0,157 kg/m = 6,04 kg

.otal Viga 20= 112,03 kg

Viga 21:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

21,45m X 0,616 kg/m = 13,21 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,10 m
1,10 m x 48,00 und =52,80 m x 0,157 kg/m = 8,29 kg

Total Viga 21= 21,50 kg

Viga 22:
"Barra @ 3/8" (10,0 mm)
126,18 m X 0,616 kg/m = 77,73 kg
Barra @ 1/2" (12,5 mm)
94,38 m X 1,00 kg/m = 94,38 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,10 m x 199,00 und = 218,90 m x 0,157 kg/m = 34,37 kg

Total Viga 22= 206,48 kg

Total vigas baldrame: 2.788,36 kg
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Total edificio: 767,79 kg + 451,89 kg + 1.568,68 = kg SRR ¢

FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/MZ2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMON%‘AGE%W
(C/REAPR. 3X) e

18m? de forma / m? de concreto
51,99 m® de concreto X 18 m? de forma = 935,82 m? + 5,00 ( taxa de reaproveitamento das formas) =
187,16 m?

TOTAL GERAL DE FORMAS: 819,36 M?
2.7 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Volume de concreto das sapatas:
Sapata 01:

20mx 1,20 x 0,45 m = 0,65 m® x 14 sapatas = 9,10 m?
Sapata 02:
1,20 m x 1,20 x 0,45 m = 0,65 m® x 23 sapatas = 14,95 m?
Sapata 03:

1,20m x 1,96 x 0,45 m = 1,06 m? x 2,00 sapatas = 2,12 m?

Total geral de concreto da sapatas: 26,17 m?

Volume de concreto dos pilares

‘ ~ilar 01 (Pilar vindo da sapata, até a face inferior da viga baldrame):
“area do pilar = 0,072 m?

0,072 m?x 1,55 m = 0,11 m3x 10 pilares = 1,12 m?

Pilar 02:

area do pilar = 0,08 m?

0,08 m?x 1,55 m = 0,124 m® x 8,0 pilares = 0,99 m?

Pilar 03:

area do pilar = 0,052 m?

0,052 m?x 1,55 m = 0,08 m? x 22,0 pilares = 1,77 m?®
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Total geral de do pialres: 3,88 m? g £9¢

Volume de concreto das vigas baldrame:

Comprimento das vigas baldrames:
VO1= 18,07 m
V02= 1,87 m
V03= 6,44 m
V04= 6,92 m
V05= 6,89 m
V06= 6,89 m
VO7= 6,92 m
V08= 6,89 m
V09= 6,89 m
V10= 13,78 m
V11= 13,84 m
V12= 15,26 m
([ 13= 10,78 m
V14= 430 m
V156= 18,07 m
V16= 28,90 m
V17= 30,60 m
V18= 27,19 m
V19= 3,78 m
V20= 3,78 m
V21= 3,78 m
V22= 3,78 m
V23= 29,10 m

274,72m x0,20mx 0,40 m=21,94 m?

Total geral do volume de concreto para fundagéo: 26,17 m?® + 3,88 m® + 21,94 m3 = 51,99 m?®

v 2.8 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Volume de langamento/aplicagao de concreto: 51,99 m?

2.9 v/ ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE

Edificio:
Vao de aterro Area do vao (m?) Altura do aterro (m) Volume (m?3)
Hall de entrada 10,99 0,80 8,79
Lavabo 5,06 0,80 4,05
Lavabo 5,06 0,80 4,05
Wc adaptado Fem. 3,80 0,80 3,04
Wc adaptado Mas. 3,80 0,80 3,04
Wec aluno Fem. 6,92 0,80 M\c\-\éﬁ,\?ﬁm :
ARQUITETY
CPF: 809
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Wec aluno Mas.

Wc Professor Fem.
Wec Professor Masc.
Circulacao
Laboratério 01
Laboratério 02

U.LT

Laboratério 03
Projeto de Acessibilidade
Coordenacgéao
Pesquisa e Extensao
Professores

Copa

Sala

6,92

6,92

6,92

38,50
63,00
63,00
25,34
63,00
25,34
25,34
28,00
42,00
4,09

28,00

Total de aterro do edificio = 369,60 m?®

Calgada:

19,18 m x 2,50 m x 0,40 m = 19,18 m?®
19,18 m x 2,50 m x 0,40 m = 19,18 m?®
30,90mx1,52m x 0,40 m = 18,79 m?
30,90 mx1,52m x 0,40 m = 18,79 m?

Total de aterro das calgadas = 75,49 m?®

Total geral de aterro interno = 445,09 m?®

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

50,40

50,40
20,27
50,40
20,27
20,27
22,40
33,60
3,27
22,40

- ARMAGAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA

/ COLOCACAO

'\ — Pilares

| Pilar: P1=P2=P3=P4=P35=P36=P37=P38

Barra @ 1/2" (12,5 mm)

42,42 m X 1,00 kg/m = 42,42 kg x 8,00 pilares = 339,36 kg

Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" = 1,08 m

1,08 m x 53,00 und = 57,24 m x 0,157 kg/m =8,99 kg x 8,00 pilares = 71,89 kg

Total = 411,25 kg

Pilar: P40
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Barra @ 1/2" (12,5 mm) w0200,  "3 3
30,12 m X 1,00 kg/m = 30,12 kg N,
Estribos @ 3/16" (5,0 mm) "

1 estribo @ 3/16" = 1,08 m
1,08 m x 42,00 und = 45,36 m x 0,157 kg/m =7,12 kg

Total = 37,24 kg

Pilar: P39

Barra @ 1/2" (12,5 mm)

(44,58 m X 1,00 kg/m = 44,58 kg

Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" = 1,08 m
1,08 m x 62,00 und = 66,96 m x 0,157 kg/m =10,51 kg

Total = 55,09 kg

Pilar:
P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P17=P18=P19=P20=P21=P22=P27=P28=P29=P30=P31=P32
=P33=P34

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

26,72 m X 0,616 kg/m = 22,62 kg X 22,00 pilares = 497,63 kg

Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" = 1,08 m
0,83 m x 51,00 und = 42,33 m x 0,157 kg/m = 6,64 kg x 22,00 pilares = 146,21 kg

Total = 643,84 kg

Pilar: P5=P6=P15=P16=P23=P24=P25=P26

Barra @ 1/2" (12,5 mm)

33,12m X 1,0 kg/m = 33,12 kg X 8,00 pilares = 264,96 kg i
el Femantes Vet
Miche! & RBANISTA

= n U
Estribos @ 3/16" (5,0 mm) ARggmms-ea
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1 estribo @ 3/16" = 1,12 m w0k T
1,12 m x 46,00 und = 51,52 m x 0,157 kg/m = 8,08 kg x 8,00 pilares = 64,71 kg CAMPUS . cimr 201

Total = 329,67 kg %

TOTAL DOS PILARES = 411,25 kg + 37,24 kg + 55,09 kg + 643,84 kg + 329,67 kg = 1.477,09 kg

— Vigas de Cobertura
Viga 01:
Barra @ 3/8" (10,0 mm)
146,36 m X 0,616 kg/m = 92,00 kg
" Estribos & 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,10 m
1,12 m x 114,00 und = 127,68 m x 0,157 kg/m = 20,04 kg

Total Viga 01= 112,04 kg

Viga 02:

Barra @ 3/8" (10,0 mm)

9,68 m X 0,616 kg/m = 5,96 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

" estribo @ 3/16" =1,02 m
1,02m x 10,00 und = 10,2 m x 0,157 kg/m = 1,61 kg

Total Viga 02= 7,57 kg

Viga V3=V8=V11A=V11B:

Barra @ 5/16 (8,0 mm)

29,28 m X 0,394 kg/m = 11,54 kg X 4,00 vigas = 46,14 kg
Barra @ 1/2 (12,5 mm)

107,28 m X 1,00 kg/m = 107,28 kg X 4,00 vigas = 429,12 kg

Estribos @ 3/16" (5,0 mm)
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1 estribo @ 3/16" =1,12m w SR
1,12 m x 43,00 und = 48,16 m x 0,157 kg/m = 7,56 kg X 4,00 vigas = 30,24 kg Y FLNC 02@:1&

Total Viga V3=V8=V11A=V11B = 505,50 kg ﬂ%@%
Viga V4=V5=V6=V7=V9=V10A=V10B:

Barra @ 3/8 (10,0 mm)

46,32 m X 0,616 kg/m = 28,53 kg X 7,00 vigas = 199,73 kg

Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,02 m
1,02 m x 43,00 und =43,86 m x 0,157 kg/m = 6,89 kg X 7,00 vigas = 48,20 kg

Total Viga V4=V5=V6=V7=V9=V10A=V10B = 247,93 kg
iga V12:

Barra @ 3/8 (10,0 mm)

123,32 m X 0,616 kg/m = 75,96 kg

Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,02 m
1,02 m x 98,00 und = 99,96 m x 0,157 kg/m = 15,69

Total Viga V12 = 91,65 kg

Viga V13A:

Barra @ 3/8 (10,0 mm)

23,28 m X 0,616 kg/m = 14,34 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" = 1,02 m
1,02 m x 24,00 und = 24,48 m x 0,157 kg/m = 3,84 KG

Total Viga V13A = 18,18 kg

Viga V13B:

Barra @ 3/8 (10,0 mm)

55,20 m X 0,616 kg/m = 34,00 kg

Estribos @ 3/16" (5,0 mm)
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1 estribo @ 3/16" = 1,02 m

1,02 m x 36,00 und = 36,72 m x 0,157 kg/m = 5,76 kg - '3?03 ‘
Total Viga V13B = 39,76 kg SRS
Viga V13C: |

Barra @ 3/8 (10,0 mm)
23,28 m X 0,616 kg/m = 14,34 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,02 m
1,02 m x 24,00 und = 24,48 m x 0,157 kg/m = 3,84 kg

( Total Viga V13C = 18,18 kg

| Viga V14:

Barra @ 3/8 (10,0 mm)

166,76 m X 0,616 kg/m = 102,72 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,10 m
1,70 m x 111,00 und = 122,10 m x 0,157 kg/m = 19,17 kg

Total Viga V14 = 121,89 kg
Viga V15:
arra @ 3/8 (10,0 mm)
252,62 m X 0,616 kg/m = 155,61 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" = 1,02 m
1,02 m x 199,00 und = 202,98 m x 0,157 kg/m = 31,86 kg

Total Viga V15 = 187,47 kg
Viga V16:
Barra @ 3/8 (10,0 mm)

208,26 m X 0,616 kg/m = 128,29 kg
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Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16"=1,02 m
1,02 m x184,00 und = 187,86 m x 0,157 kg/m = 29,46 kg

Total Viga V16 = 157,75 kg
Viga V17:

Barra @ 3/8 (10,0 mm)

216,36 m X 0,616 kg/m = 133,28 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" = 1,02 m
1,02 m x184,00 und = 187,86 m x 0,157 kg/m = 29,46 kg

‘otal Viga V17 = 162,74 kg
Viga V18:
Barra @ 3/8 (10,0 mm)
219,02 m X 0,616 kg/m = 134,92 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" = 1,02 m
1,02 m x 201,00 und = 205,02 m x 0,157 kg/m = 32,19 kg

Total Viga V18 = 167,11 kg

Viga V19=Vv22:

Barra @ 3/8 (10,0 mm)

28,08 m X 0,616 kg/m = 17,30 kg
Estribos @ 3/16" (5,0 mm)

1 estribo @ 3/16" =1,02 m
1,02 m x 48,00 und = 48,96 m x 0,157 kg/m = 7,69 kg

Total Viga V19=V22 = 24,99 kg
Viga V20=V21:
Barra @ 3/8 (10,0 mm)

78,96 m X 0,616 kg/m = 48,63 kg
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Estribos @ 3/16" (5,0 mm) [ LN 0S

1 estribo @ 3/16" = 1,02 m \  pahens
1,02 m x 35,00 und = 35,70 m x 0,157 kg/m = 5,60 kg W

Total Viga V20=V21 = 54,23 kg

Total Vigas Superiores: 1.916,99 kg

TOTAL GERAL DE ACO: 1.477,09 kg + 1.916,99 kg = 3.394,08 kg
3.2 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

— Pilares

| P1=p2=P3=P4=P35=P36=P37=P38

0,18 m X 0,40 m X 5,02 m = 0,36 m?® x 8,00 pilares = 2,89 m?
P40

0,18 mX0,40m X4,12m =0,30 m?

P39

0,18 m X 0,40 m X 6,53 m =0,47 m?

P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P17=P18=P19=P20=P21=P22=P27=P28=P29=P30=P31
P32=P33=P34

0,15 m X 0,35m X 4,22 m=0,19 m® X 22,00 pilares = 4,18 m?
- P5=P6=P15=P16=P23=P24=P25=P26

0,20 m X 0,40 m X 4,22 m = 0,34 m® X 8,00 pilares = 2,72 m?

Total de Concreto dos pilaes: 10,56 m*

— Vigas de Cobertura

Vo1 0,20m X 0,40 m X 16,46 m = 1,32 m?®
V02 0,15mX040mX1,5m= 0,09 m?
V03 0,20m X 0,55m X 6,44 m= 0,71 m®
Vo4 0,15m X 0,40 m X6,54m = 0,39 m?
V05 0,15m X 0,40m X 6,54 m= 0,39 m?
V06 0,15m X 0,40 m X 6,54 m = 0,39 m?®
Vo7 0,15m X 0,40 m X 6,54 m = 0,39 m?®

Pagina 19 de 32



Vo8
V09
V10A
v1i0B
V11A
V11B
V12A
V12B
V13A
V13B
V13C
V14
V15
4[5
V17
V18
V19
, "'20
V21
V22

Total de Concreto Vigas de Cobertura:
TOTAL GERAL DE CONCRETO: 10,56 m® + 17,76 m® = 28,32 m?®

3.3

0,20m X 0,55m X 6,44 m =
0,155m X 0,40 m X 6,54 m =
0,15m X 0,40 m X 6,54 m =
0,15m X 0,40 m X 6,54 m =
0,20m X 0,55m X 6,44 m=
0,20m X 0,55m X 6,44 m=
0,15m X 0,40 m X 6,54 m =
0,15m X 0,40 m X 6,54 m=
0,155m X 0,40 m X 3,49 m=
0,15mX 0,40 m X5,32m =
0,15mX0,40m X 3,49 m =
0,20m X 0,40 m X 16,46 m =
0,155m X 0,40 m X 29,36 m =
0,15 m X 0,40 m X 27,26 m =
0,15m X 0,40 m X 27,42 m =
0,15 m X 0,40 m X 29,51 m =
0,15mX0,40m X 3,85 m=
0,15mX0,40m X551 m=
0,15mX0,40m X551 m=
0,15mX0,40m X 3,85 m=

0,71 m?
0,39 m?
0,39 m?
0,39 m?
0,71 m?
0,71 m?
0,39 m?
0,39 m?®
0,21 m?®
0,32 m?
0,21 m?
1,32 m?
1,76 m?
1,64 m?
1,65 m?
1,77 m?
0,23 m?
0,33 m?®
0,33 m?®
0,23 m?®

17,76 m?®

L ROL 4

FORMA PLANA TABUA 3A. P/CINTA AMARRACAO INCL. DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)

18m?2 de forma / m® de concreto

28,32 m® de concreto X 18 m? de forma = 509,76 m? + 2,00 ( taxa de reaproveitamento das formas) =

254,88 m?

3.4

PO1 =
P02 =
P03 =
Jo1 =
Jo2 =
Jo3 =
Jo4=
Jo5=
J0B=
Jo7=
Jos=

VERGAS EM CONCRETO ARMADO 10X15

3,60 m
9,10 m
11,70 m
1,88 m
267 m
8,76 m
28,56 m
12,09 m
6,46 m
8,80 m
1,42 m

Comprimento total = 95,04 m
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OBS: Foi acrescido 20 cm em cada extremidade da verga.

3.5

3.6

4.1

4,00
4,39
439
3,59
3,59
3,61
2,89
2,90
4,00
4,39
4,39
4,39
4,39
3,97
3,99
30,50
30,50

AL

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,E=8CM /LAJE EM ISOPOR E CAP.C/CONC :
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 2 Gl

TOTAL GERAL DA AREA DA LAJE: 498,22 M?

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

TOTAL GERAL DO VOLUME DE CONCRETO = 28,32 M°

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA
CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM,

Externa

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
1,00
1,00

' Total Parcial de alvenaria = 243,53 m?
Total geral de aberturas = 67,87 m?

Total geral de alvenaria externa = 175,66 m?

3,55
3,55
6,54
6,54
1,84
1,84
1,84
1,84
4,02
4,02

Interna

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
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12,40 m?
13,61 m?
13,61 m?
11,13 m?
11,13 m?
11,19 m?

8,96 m?

8,99 m?
12,40 m?
13,61 m?
13,61 m?
13,61 m?
13,61 m?
12,31 m?
12,37 m?
30,50 m?
30,50 m?

11,01 m?
11,01 m?
20,27 m?
20,27 m?
5,70 m?
5,70 m2
5,70 m2
5,70 m?
12,46 m?
12,46 m?



1,92 X 3,10
1,92 X 3,10
1,70 X 3,10
1,70 X 3,10
4,39 X 3,10
4,39 X 3,10
4,39 X 3,10
4,39 X 3,10
6,54 X 3,10
6,54 X 3,10
6,54 X 3,10
6,54 X 3,10
6,54 X 3,10
6,54 X 3,10
6,54 X 3,10
3,59 X 3,10
4,39 X 3,10
4,39 X 3,10

,62 X 3,10
3,64 X 3,10
2,89 X 3,10
2,89 X 3,10
4,00 X 3,10
4,00 X 3,10
1,50 X 3,10

Total Parcial de alvenaria = 437,32 m2
Total geral de aberturas = 31,68 m?

Total geral de alvenaria interna = 405,64 m?

5,95 m2

5,95 m?

5,27 m?

5,27 m2
13,61 m?
13,61 m?
13,61 m?
13,61 m?
20,27 m?
20,27 m?
20,27 m?
20,27 m?
20,27 m?
20,27 m?
20,27 m?
11,13 m?
13,61 m?
13,61 m?
11,22 m?
11,28 m?

8,96 m2

8,96 m2
12,40 m?
12,40 m?

4,65 m?

TOTAL GERAL DE ALVENARIA: 175,66 M? + 405,64 M? = 581,30 M?

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
4.2 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO MANUAL
Fachada Frontal

Total parcial de alvenaria = 105,82 m?
Total de aberturas = 9,88 m2

Total parcial fachada frontal = 95,94 m?
Fachada Fundo

Total parcial de alvenaria = 105,82 m?
Total de aberturas = 1,46 m2

Total parcial fachada fundo = 104,36 m?
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TOTAL GERAL DE ALVENARIA DE VEDAGAO: 200,30 M?
51  CHAPISCO INTERNO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 E= 1,0CM

Hall de entrada + Circulagao (Perimetro = 66,58 m)

66,58 m x 1,40 m = 93,21 m? - 6,02 m? = 15,48 m?

Wc Adaptado Masc ( Perimetro = 7,80 m)

7,80mx 1,40 m=10,92 m?- 1,47 m?= 9,45 m?

Wec adaptado Fem ( Perimetro = 7,80 m)

780mx1,40m=10,92 m?-1,47 m?=9,45m?

Lavabo (Perimetro = 5,06 m)

5,06 mx1,40m=7,08 m?-1,26 m*=15,82 m?

Lavabo (Perimetro = 5,06 m)

506mx1,40m=7,08 m2-1,26 m?=5,82 m?

Woc Aluno Fem. (Perimetro = 11,00 m)

11,00m x 1,40 m = 15,40 m?- 2,70 m?= 12,70 m?

Woc Aluno Mas. (Perimetro = 11,00 m)

11,00m x 1,40 m = 15,40 m?- 2,70 m?= 12,70 m?

Woc Prof. Fem. (Perimetro = 11,00 m)

11,00 mx 1,40 m = 15,40 m?- 2,70 m? = 12,70 m?

Wec Prof. Mas. (Perimetro = 11,00 m)

11,00m x 1,40 m = 15,40 m*-2,70 m?>= 12,70 m?

Laboratorio 01 (Perimetro = 32,00 m )

32,00 m x 1,40 m = 44,80 m? - 5,14 m? = 39,66 m?

Laboratorio 02 (Perimetro = 32,00 m )

32,00 m x 1,40 m = 44,80 m? - 5,14 m? = 39,66 m?

Laboratorio 03 (Perimetro = 32,00 m )
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32,00 m x 1,40 m = 44,80 m? - 5,14 m? = 39,66 m? . W20
UIT (Perimetro = 21,24 m ) J}%
21,24 m x 1,40 m = 29,74 m? - 2,29 m? = 27,45 m?
Projeto de acessibilidade (Perimetro = 21,24 m )
21,24 mx1,40m=29,74 m?-229 m?=27,45m?

Coordenagéao (Perimetro = 21,24 m )
21,24 mx 1,40 m =29,74 m? - 2,29 m? = 27,45 m?

Professores (26,00 m)
26,00 m x 1,40 m = 36,40 m? - 3,49 m? - 32,90 m?

*opa (Perimetro = 8,46)

846 mx1,40m=11,84 m?-1,78 m?= 10,06 m?

Pesquisa e extens&o (Perimetro 22,00 m)

22,00mx 1,40 m=30,80 m2-2,51 m2=28,28 m?

Sala (Perimetro 22,00 m)

22,00mx 1,40 m=30,80m?-2,51 m?=28,28 m?
TOTAL GERAL DE CHAPISCO = 397,67 M?

5.2 REBOCO INTERNO PAULISTA ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 E=2,0CM

TOTAL GERAL DO CHAPISCO INTERNO = REBOCO PAULISTA = 397,67 m?

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
5.3 BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Hall de entrada + Circulagéo (Perimetro = 66,58 m)
66,58 m x 1,80 m = 119,84 m? - 25,20 m? = 94,64 m?
Woc Adaptado Masc ( Perimetro = 7,80 m)

7,80mx1,80m=14,04 m?-1,62m?=12,42 m?

a0
Wc adaptado Fem ( Perimetro = 7,80 m) , m\?%‘(\%‘\dgg;’\m\sw
W 2o ©
\ Mo
7,80mx1,80m=14,04 m?-1,62 m?= 12,42 m? P\?‘%\'&Q e
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Lavabo (Perimetro = 5,06 m) = v\ PUS -GBI ¢ .
506 mx1,80m=9,11 m?-6,48 m?= 2,63 m? .

Lavabo (Perimetro = 5,06 m)
506mx1,80m=9,11 m?-6,48 m?=2,63 m?

Wec Aluno Fem. (Perimetro = 11,00 m)

11,00 m x 1,80 m = 19,80 m?- 1,62 m? = 18,18 m?
Woc Aluno Mas. (Perimetro = 11,00 m)

11,00 m x 1,80 m = 19,80 m2- 1,62 m? = 18,18 m?
“*“Ic Prof. Fem. (Perimetro = 11,00 m)

11,00 mx 1,80 m = 19,80 m?- 1,62 m? = 18,18 m?
Woc Prof. Mas. (Perimetro = 11,00 m)

11,00m x 1,80 m = 19,80 m?- 1,62 m? = 18,18 m?
Laboratorio 01 (Perimetro = 32,00 m )

32,00mx 1,80 m = 57,60 m? - 6,89 m? = 50,71 m?
Laboratorio 02 (Perimetro = 32,00 m )

32,00mx 1,80 m=57,60 m?- 6,89 m?= 50,71 m?
I-~horatorio 03 (Perimetro = 32,00 m)

32,00 m x 1,80 m = 57,60 m2 - 6,89 m? = 50,71 m?
UIT (Perimetro = 21,24 m)

21,24 mx 1,80 m =38,23 m2- 3,77 m? = 34,46 m?
Projeto de acessibilidade (Perimetro =21,24 m)
21,24 mx 1,80 m=38,23 m?- 3,77 m? = 34,46 m?
Coordenacéo (Perimetro = 21,24 m)

21,24 mx 1,80 m =38,23 m?- 3,77 m? = 34,46 m?
Niche! Femay S\sciio

UTETO 8
PR oF BB ORI

Professores (26,00 m)
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26,00 mx 1,80 m =46,80 m*- 5,09 m*=41,71 m?

Copa (Perimetro = 8,46)

8,46 mx 1,80 m=1523 m?- 1,62 m?= 13,61 m?

Pesquisa e extensao (Perimetro 22,00 m)

2200 mx 1,80 m = 39,60 m? - 4,02 m? = 35,58 m?

Sala (Perimetro 22,00 m)

22,00 m x 1,80 m = 39,60 m2 - 4,02 m? = 35,58 m?

TOTAL GERAL DE EMBOGCO = 195,40 M?

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE

5.4

DIMENSOES 20X20 CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

TOTAL DA CERAMICA ESMALTADA = TOTAL GERAL DO EMBOGCO = 195,40 M?

RODA MEIO EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E

> AREIA) ALTURA 7CM

Hall de entrada + Circulagéo (Perimetro = 66,58 m)

66,58 m-7,6 m=58,98 m

Woc Adaptado Masc ( Perimetro = 7,80 m)
780m-0,90m=6,90m

We adaptado Fem ( Perimetro = 7,80 m)
7,80m-0,90m=6,90m

Lavabo (Perimetro = 5,06 m)
5,06m-360m=146m

Lavabo (Perimétro = 5,06 m)
5,06m-360m=1,46m

Woc Aluno Fem. (Perimetro = 11,00 m)
11,00 m-0,90 m = 10,10 m

Woc Aluno Mas. (Perimetro = 11,00 m)
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11,00m-0,90m=10,10 m

Woc Prof. Fem. (Perimetro = 11,00 m)

11,00m-0,90 m=10,10 m

Wec Prof. Mas. (Perimetro = 11,00 m)

11,00m-0,90 m=10,10 m

Laboratorio 01 (Perimetro = 32,00 m)

32,00m-9,68m=2232m

Laboratorio 02 (Perimetro = 32,00 m)
2,00m-9,68m=2232m

Laboratorio 03 (Perimetro = 32,00 m)

32,00m-968m=2232m

UIT (Perimetro =21,24 m)

21,24m-449m=16,75m

Projeto de acessibilidade (Perimetro = 21,24 m)

21,24m-449m=16,75m

Coordenagéo (Perimetro = 21,24 m)

7724m-449m=16,75m

Professores (26,00 m)

26,00m-6,68m=19,32m

Copa (Perimetro = 8,46)

8,46m-0,90m=7,56m

Pesquisa e extenséao (Perimetro 22,00 m)

22,00m-487m=17,13m

Sala (Perimetro 22,00 m)

22,00m-487m=17,13m
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TOTAL GERAL DE RODA MEIO EM MARMORE= 294,45 M cQ iU

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 14E s
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL N ;./J-* J‘J o

Laje da entrada:
4,17 m? x 3,00 lajes = 12,51 m?

REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO
MANUAL

TOTAL DO REBOCO EM TETOS = TOTAL GERAL DO CHAPISCO EM TETO = 12,51 M?
5.8 CHAPISCO EXTERNO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 E= 1,0CM
achada frontal =
105,82 m? - 9,87 = 95,95 m? (frente)
5,88 m x 0,20 m = 1,76 m? x 2,00 faces = 2,35 m? (laterais)
43,74 m? (fundo)

Pilares frontais =

6,78mx292m=19,80m
Lateral Esquerda
148,563 m? - 35,24 m? = 113,29 m?
Lateral Direita

3,563 m?- 35,45 m2= 113,08 m?
Fachada fundo

105,82 m? - 1,46 m? = 104,36 m?
5,88 m x 0,20 m = 1,76 m? x 2,00 faces = 2,35 m? (laterais)
43,74 m? (fundo)

TOTAL GERAL DE CHAPISCO EXTERNO = 538,84 M?
59 REBOCO EXTERNO PAULISTA ARGAMASSA TRACO 1:2:9 E=2,0CM
TOTAL GERAL DE CHAPISCO EXTERNO = TOTAL GERAL DO REBOCO EXTERNO: 538,84 M?

5.10  FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME

do
ndes Mace
N\\che\Feﬁ‘ RRANSTA
Hall de entrada = 10,99 m? ARQUITE &8

cPF: 800
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Lavabo= 5,06 m2
Lavabo= 5,06 m2 Ql /D

Wc Aluno Fem.= 6,92 m?
Wc Aluno Mas.= 6,92 m? / ub‘@\%‘“);;:v
Wec Prof. Fem.= 6,92 m?
Wec Prof. Mas.= 6,92 m? i
Wc adap. Mas.= 3,80 m?
Wc adap. Fem.= 3,80 m?
Circulagao = 38,50 m?
Laboratorio 01 = 63,00 m?
Laboratério 02 = 63,00 m?
Laboratério 03 = 63,00 m?
ulT= 25,34 m?
Projeto e Acess. = 25,34 m?
Coordenacgao = 25,34 m?
Professores = 42,00 m?
Copa = 4,09 m?
‘esquisa e Ext. = 28,00 m?
Sala = 28,00 m?

TOTAL GERAL DE FORRO EM GESSO = 462,00 M?
6.1 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM

408,07 m?

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS
ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M

408,07 m?

6.3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM

rimetro interno da edificagdo = 92,48 m

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO
INCOLOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO

P01 = 7,68 m?

7.2 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

P02 = 13,86 m?
P04 = 8,00 m?

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO

7.3 INCOLOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO \!\ ced0
s\,
= ;em%“ ANST
P03 = 17,82 m? \\I\\G\\e\ 0% \)\9\‘6 A
a0

GPF
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7.4 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA, FQBNEC»IVM'ENTG\E L

Jo1 = 2,10 m? N e )
Joz2 = 2,30 m?
JO3 = 4,81 m?
J08= 0,73 m?
75 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO
: LISO INCOLOR
Jo4 = 31,61 m?
JO5= 12,92 m?
J06= 6,94 m?
JO7= 9,63 m?

8.1 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA
Laje de impermeabilizagéo = area da laje pré moldada = 498,22 m?

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E

82 POLIMENTO MECANIZADO, INCLUSIVE RODAPE
Hall de entrada = 10,99 m?
Circulagéo = 38,50 m?
Laboratério 01 = 63,00 m2
Laboratério 02 = 63,00 m?
Laboratério 03 = 63,00 m?
UiT= 25,34 m2
Projeto e Acess. = 25,34 m?
Coordenagéao = 25,34 m?
~ >fessores = 42,00 m?
Fesquisa e Ext. = 28,00 m?
Sala = 28,00 m2
Hall externo= 12,62 m?

Total de piso industrial = 425,13 m? + 10 % (rodapé) = 467,64 m?

83  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35

Lavabo= 5,06 m?

Lavabo= 5,06 m?

Wc Aluno Fem.= 6,92 m?

Woc Aluno Mas.= 6,92 m?

Wc Prof. Fem.= 6,92 m?

We Prof. Mas.= 6,92 m? (st
Wec adap. Mas.= 3,80 m? \\l\-\d\e\F%‘“gE\Nm\S‘“
Wc adap. Fem.= 3,80 m? P‘RQ\‘):\F Ao 5%
Copa = 4,09 m? G
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAGO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA),
PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAGAO EM MADEIRA, INCLUSO

Fachada frontal= 48,09 m? VA )

Fachada fundo= 29,16 m? 02 /jr
Lateral esquerda= 64,60 m?

Lateral direita= 64,60 m? JA}«W

121 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO
TOTAL GERAL = REBOCO INTERNO = 397,67 M?
12.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA lj\TEX EM TETO, DUAS DEMAOS

TOTAL GERAL = AREA DE EXECUGAO DO GESSO = 462,00M?

131
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

5,00 unidades

13.2 EXTINTOR DE PO QUfMICO DE 4 KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO

5,00 unidades

EATINTURK INCENDIU AGUA-PREDDUKIZAUA LUL INUL DUFPUKRIE PAREUE CARUA CUNIFLETA
133  FORNECIMENTO E COLOCACAO

J unidades

15.2 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Lavabo= 0,76 m?
Lavabo= 0,76 m?
Wec Aluno Fem.= 1,12 m?
Wc Aluno Mas.= 1,12 m?
Wc Prof. Fem.= 1,12 m?
Woec Prof. Mas.= 1,12 m?
Woc adap. Mas.= 0,61 m?
Wc adap. Fem.= 0,61 m?

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1: 4,\ \"ema nde sN\aG'

15.3
~ ARREMATE EM CIMENTO BRANCO INCLUSIVE FERRAGENS

N ARQU\FT%‘&%%A\&@
Wc Aluno Fem.= 7,32 m? '
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Wec Aluno Mas.= 7,32 m? J18
Wec Prof. Fem.= 7,32 m? CAMUS GB1 &
Wc Prof. Mas.= 7,32 m? )/O_)?ey))ﬁ y

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA™~
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

154

PO1 = 3,20 m
P02= 6,30 m
PO3= 8,10 m
ic= PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

JO1= 1,08 m
_-102= 384 m
)3= 8,02 m
J04= 26,34 m
J0O5= 10,77 m
J06= 578 m
JO7= 794 m
J08= 1,22 m

15.6 LIMPEZA FINAL

463,40 m?

acedo
Miche! FemandeSBTN\sTA

A"‘gg\; p1415-68
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