OBSERVACOES GERAIS LEGENDA — ESGOTO
1 — Conferir cotas no local.
E E_/] I 2 — Nenhuma tubulagdo podera ser revestida sem os
DN 100 2 testes previstos nas normas brasileiras. CE _ Caixa de Inspecdo
= S — Nunca aquecer tubulagbes de PVC, sob nenhum
. ’s ) % argumento.
2 - = ET C>< E PASSA@EM > 4 — Deixar passagens na estrutura, utilizando pedagos
o ¥ Q % =) S de tubos, com no minimo duas bitolas comerciais
> \ OO Co ) o e o superior ao diametro da rede. ] .
2 o 5 — Todo desvio de prumada de esgoto ou drenagem, e - Caixa de Gorduro
© | Bacio Autosfonaa deve possuir acessorio de inspegdo.
AR ETRInee 6 — Os coletores prediais, serao sempre executados
E]I: 0/ com tubos e conexdes reforcados, exceto onde indicado.
] 7 - As caixas de esgoto, terao fundo revestido em TQEP - Indicador de Tubo de Queda Esgoto Primdrio
SAIDA 7 argamassa  com formato "meia—cana” para direcionar
m—% Z@ i) % 3 o fluxo de agqua. TQEPL - Indicador de Tubo de Queda Esgoto Pluvial
S 8 — As caixas de passagem, devem ser executadas
AA - em concreto ou alvenaria de tijolo  macigo  revestido
Z — nunca usar bloco cerdmico.
(] 9 9 — As tampas das caixas de esgoto ou drenagem,
= devem ser executadas de modo a permitir a facil NOTAS
PLANTA BAIXA d inspegdo do sistema em qua\quer/epgce. 1 MEDIDAS EM METROS
10 — As caixas de gordura ou fossas sépticas, devem
| ser limpas a cada 300 dias no maximo. 2. DIAMETROS DAS TUBULACOES EM MILIMETROS
~ 39 ~ x ~ . ~ . .
DET COLUNA DE VENTILAGCAO 11 = 0 cdleulo da rede hidraulica foi executado pela 5. INCLINAGAO DOS TUBOS HORIZONTAIS DA REDE DE ESGOTO = 2.0%
formula de flamant, obedecendo ao item 4.4.4.5 da 3
= NBR 5626/@82 da ABNT 4. A EXTREMIDADE SUPERIOR DO TUBO DE VENTILAGAO DEVE
JOELHOS 90 C/ ANEL DE BORRACHA A 1 CONCRETS oL 12 = Na inser¢do d/e' tubulagoes nos reservatorios, usar TERMINAR 30cm ACIMA DO TELHADO E DEVE POSSUIR UM
- NAO SOEDAR / _~~ FERRO FUNDIDO flonges especificos. L TERMINAL DE VENTILAGAO.
. A _ —— 15 — Em todos os pontos de utilizac@o da rede de
}‘:‘ / vl i;r‘% Gqua, usar conexdes com bucha de latdo.
14 — Instalar tela nas extremidades livres do extravasor
ENTRADA v ‘ —%—» SAIDA e do aviso, para evitar a entrada de pequenos
Ll —_— . . . . . P
4 animais ou insetos no interior do reservatorio.
TUBO EM PVC RICIDO 15 — Na instalagdo de conexdes, registros ou valvula
BITOLA VARIAVEL que possuam rosca, usar fita de vedagdo tipo Teflon.
= 16 — Nas conexdes roscaveis em ago, usar pONStO de LEGENDA
vedacdo tipo DOX, com corddo de algoddo.
L] 17 — As cotas indicadas para locagéo dos pontos, —_ 1
M referem—se a estrutura da obra. '””"““‘”‘m”
o 18 — Onde existirem ralos ou grelhas, os pisos deverto s
S ter declividade constante de um por cento no minimo. —1
| | = 19 — Onde existir trafego de veiculos os tampdes das
g caixas de esgoto ou drenagem serdo em ferro fundido
S ¢/ capacidade compativel com a carga do tréafego.
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DETALHE CX. PASS. ESGOTO P/ REDE GERAL QUANT'TAT'VO 01
DETALHE CX. GORDURA Pega Un. | Quant
= Ralo Sifonado Quadrado n°® 12 ¢/ Grelha Redonda Aluminio 100 x 45 pc 2
% Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 pc 3
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 83.94
o Jungéo 45° Simples Esg. Série Normal DN 40 pc 2
| | | Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 c 7
—— | ples Esg. < p
ENTRADA ENTRADA _ Ejﬂlj C [ ) s Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc 7
) . An | —&A‘DA An Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc 18
Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc 7
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 8.84
Bl ANTA AN A Caixa Sifonada Redonda c/ 3 Entradas n°64 Branca 100 x 100 pc 7
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 12.52
PLANTA BAIXA Anel de Vedagao Esgoto DN 100 pc 5
Joelho 90° c/ Visita Esg. Série Normal DN 100x50 pc 7
i = o |l Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 pc 1
Té Redugao Esgoto Série Normal DN 100x50 pc 6
TAMPAQ DE CONCRETO OU FERRO FUNDIDO Juncdo 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 pc 6
TAMPA EM CONCRETO OU JOELHOS 90 C/ ANEL DE BORRACH
_~ FERRO FUNDIDO — NAO SOLDARNG Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 pc 2
&—[ Ll LT OLA VARIAVEL &H N Anel de Vedacéo Esgoto DN 50 pc 7
N EM_PVC RIGIDO :
ENTRADA
ENTRADA—§—> — - C:ﬂ[ NA T ﬁ ﬂ SAIDA
Cswo
Snag s R X
|2) DN 40] | 1 @ . .
u cu ‘ ARQUITETUR,!\VI,S\R%EFS)I\% COﬂSU|t0rIa & pI’OjetO
& N 2 CORTE — AA CORTE — AAS &
= i o Michel Fernandes Macédo - arquiteto
DN 100 DN 100 DN 100 DN 10 DN 100 . . .
Rua Henrique Dias,115A, Centro - Guanambi/BA
B . Tel.: (77) 3451-5272 / 9136 6398 - gaveaprojetos@gmail.com
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INSTALAGAO DE REDE DE ESGOTO =2 LT AR e BROJETO HIDROSANITARIO
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N N N N N N MICHEL MACEDO
ESC.: 1/75 Q Q G QUADRO DE
AREAS (m?): TERRENO: e TAXA OCUPACAO  =mmmmmmemmeee
OCUPADA: 499,58 m?
CONSTRUIDA (Térreo): 499,58 m? COEF. APROVEITAM.  -=-m-mmomeme-
CONSTRUIDA (Superior): ~ —mreememeen
CONSTRUIDA (Total): ~ —meeemmeeeeee N° PAVIMENTOS: 01




