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PLANTA BAIXA DA ALIMENTACAO DOS QUADROS DA BIBLIOTECA

ESCALA: 1/75

2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ DE EM INSTALAGAO A 1,30m DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA
DE AGO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEGAO IPS4 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA RAL-2004 E
PINTURA ELETROSTATICA EM PO DE RESINA POLIESTER NA COR CINZA RAL-7032. DEVERA POSSUIR SOBRETAMPA OU
CONTRA-PORTA COM DOBRADIGAS E FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA INTEGRA A NORMA ABNT
NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003;

INDICACOES

CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (1KV);

CAIXA DE PASSAGEM 52x52cm PARA ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

TECNICO;

5. ADOTAR AS SEGUINTES CORES PARA FIAGAO:
REDE COMUM: FASES: VERMELHO;

NEUTRO: AZUL-CLARO;

TERRA: VERDE;

RETORNO: BRANCO;

6. ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO TER BITOLA MINIMA DE 3/4%

12. CADA TOMADA DEVERA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL,
ESSA IDENTIFICAGAO DEVERA CONTER O NOMERO DO CIRCUITO QUE
ALIMENTA A TOMADA;

13. MANTER SEMPRE O MESMO PADRAO DE CORES DOS CABOS DE
INSTALAGAO ELETRICA, DO INICIO AO FIM DA OBRA;
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= T = (DUTOS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERAO SER ATERRADOS EM
- = SUA EXTENSAO;
- ’
= » ELETR@DUT@S/ DUT@S 8. EMENDA DE CABEAGOES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, SAIDA HORIZONTAL
a 2. TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUGAO DOS DEVENDO AS MESMAS SEREM SOLDADAS COM CHUMBO—-ANTIMONIO . E PARA ELETRODUTO
= p T, ELETRODUTO EM PVC ROSCAVEL, COM BITOLA MINIMA DE 2", QUANDO NAO INDICADO,, SERVICOS DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA ISOLADAS COM FITA AUTOFUSAO E FITA ISOLANTE DE 3M; REVISAO: DATA: RESPONSAVEL: DESCRICAO:
—— —||| EmBUTIDO NO PISO A 500 mm NO MINIMO. APROVAGAO DO MESMO, E DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A
- i A l 7 — APRESENTAGAO DE PROJETO "AS BUILT” COM AS ATUALIZAGOES E
ELETRODUTO EM PVC ROSCAVEL, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”, QUANDO NAO INDICADO, MODIFICACOES EFETUADAS;
. EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE JUNTO A ESTRUTURA DE COBERTA, OU PASSANDO ¢ gisfgmggég ésTSEATS!«'\ISA-QOES DAS CABEACOES PARA CONEXOES, CHAVES,
NA PAREDE PARA ELETRICIDADE. 3. 0S ELETRODUTOS APARENTES, COMO AS DESCIDAS DE ALIMENTAGAO :
ELETROCALHA METALICA PERFURADA ELETROFORT TIPO U, PRE ZINGADA A FOGO CONFECCIONADA EM GHAPA, OE AQO DOS QUADROS DEVERAQ SER OBRIGATORIAMENTE SER EXECUTADOS COM
== || PINTURA ELETROSTATICA A P6, COM DIMENSDES 75x50x3000mm (QUANDO NAO INDICADO), REF.: 121-0200/100, FAB. MOPA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (F.G.). NAQ E PERMITIDO O USO 10. ANILHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAGOES CONCTADAS AS ELETRODUTO
- - S 0U EQUNALENTE TECINICO. DE ELETRODUTOS DE PVC EM TUBULAGOES DE SOBREPOR; TOMADAS, CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.. HG4, .
TEa] = | DE MANEIRA A CARACTERIZER OS CIRCUITOS; RESP. TECNICO: PROJETO: VISTO:
— @UADR@S 4. TODOS 0S CABOS UTILIZADOS EM AREAS DE GRANDE CIRCULAGAO OU G PS ENG. RENATO GUERREIRO | ENG. RENATO GUERREIRO |ENG. RENATO GUERREIRO
PERMANENCIA DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ARAUJO ARAUJO ARAUJO
ETC. DEVERAO SEGUIR A ORIENTAGAO DA NBR—5410 SOBRE O USO DE 11. FURACOES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, GRID POWER SOLUTIONS | - RNP: RNP:
CABOS LIVRES DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES EXECUTAR SOMENTE COM SERRA—COPO; ENGENHARIA : : :
TOXICOS DO TIPO "AFUMEX DE FABRICAGAO PRYSMIAN" OU EQUIVALENTE Av. dos Expedicionarios, n° 4995, Sala 201, | 0612829090 0612829090 0612829090
Fortaleza-Ceara CEP 60.410-545.
Fone/Fax: +55 (085) 3217-3275. DESENHO: ALEX DATA: 09/02/2015

CLIENTE:
INSTITUTO FEDERALDE E. C. T. BAIANO

CNPJ:10.724.903/0001-79

e

PARAFUSO AUTO TRAVANTE CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"

DADOS DA OBRA/DESCRIGAO:
PROJETO ELETRICO DO IFBAIANO

LOCAL:
RODOVIA ITAPETINGA ITORORO, Km 2. BAIRRO: CLEROLANDIA, CEP: 41700-000 ITAPETINGA — BAHIA

DET. DERIVACAO ELETROCALHA
PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA DEFINIDA

CONTEUDO DA PRANCHA:
PLANTA DE ALIMENTACAO DOS QUADROS - BIBLIOTECA

PLANTA DE SITUAGAO
&EGENDA
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N° DESENHO.: 01 PRANCHA: 02/08 | FORMATO: A0

ESC.:INDICADA | REV.:00




