CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

FUORMA B LOCACAL DUS CHUMEBADUORES
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= <+ A. PROJETOS DE REFERENCIA:
M -~ LO DESENHOS FORNECIDOS
%w B. GENERALIDADES
N <|A©u NO\@O <|A©mﬁ. NO\@O — CONFERIR MEDIDAS NAS FORMAS ANTES DO CORTE E DOBRAS DOS FERROS)
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COTA DA TAJF 99.00

P71 P4

COTADE ARRAZAMENTO- 97,00

COTA DF FUNDO 9400

22 PS5

COTA D ARRAZAMENTO 97,00

COTA DF FUNDO 9400

P35 PO

COTA D ARRAZAMENTO 97,00

COTA DF FUNDO 9400

— O DOBRAMENTO DOS FERROS DEVERA SER FEITO CONFORME NBR 6118;
- PARA BOA EXECUCAO DA ESTRUTURA, CONSULTE SEMPRE TODOS OS PROJETOS VERIFICANDO AS MEDIDAS E INTERFERENCIA NA OBRA;
— CONSERVE UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS PELO MENOS DURANTE 7 DIAS;

NORMAS VIGENTES;

— OS DESENHOS DESSE PROJETO FAZEM PARTE DE UM PROJETO GLOBAL, NAO PODENDO SER ANALISADO ISOLADAMENTE;
- AS OBSERVACHES PRESENTES NESSE DOCUMENTO VALEM PARA TODAS AS PRANCHAS

C. CONSIDERAGHSES DE PROJETO

06

07

08

09

01 - PARA A REALIZACZXO DESTE PROJETO, OS SEGUINTES fTENS FORAM CONSIDERADOS E DEVEM SER RESPEITADOS
02 - NORMAS DE REFERENCIA:

— NBR6118 - PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO

- NBR6120 - CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURA DE EDIFICAGHES

- NBRé6122 - PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGSES

- NBR7480 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

- NBR8681 - AGCHSES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

— NBR89353 - CONCRETO PARA FINS ESTRUTURAIS - CLASSIFICAGAO POR GRUPOS DE RESISTENCIA.

— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL
DE ACORDO COM A NBR 6118 - IiTEM 6.42 TABELA 6.1
CLASSE II (AGRESSIVIDADE MODERADA> URBANO

- RELAGCAO AGUA / CIMENTO EM MASSA (a/c

DE ACORDO COM A NBR 6118 - iTEM 7.42 TABELA 7.1
/€055

— CLASSE DE CONCRETO <(NBR 8933
DE ACORDO COM A NBR 6118 - ITEM 742 TABELA 7.1
FUNDAGSES - Fck = 25 MPA
PILARES - Fck = 25 MPA
VIGAS - Fck 235 MPA
LAJES - Fck 25 MPA

— COBRIMENTO DAS ARMADURAS
CONCRETO: CONTROLE RIGOROSO
DE ACORDO COM NBR 6118 - ITEM 7.47.4 E TABELA 7.2
SAPATAS - 4.0 cm
PILARES - 25 cm
VIGAS - 25 cm

— LIMITES PARA DESLOCAMENTOS NA ESTRUTURA

DE ACORDO COM NBR 6118 - fTEM 133 — TABELA 132
VERTICAL: L/350
HORIZONTAL: H/600

- LIMITES PARA FISSURACAO E PROTECAO DAS ARMADURAS
DE ACORDO COM NBR 6118 - ITEM 13.4.2 - TABELA 13.3
ELS - W - wk <= 0.3 mm

- CATEGORIA DO AGO
CA - 30
Fyk = 300 MPa

D. DIMENSIONAMENTO

- CARGA PERMANENTE
— BLOCOS CERAMICOS: 1300 daN/m?
— CONCRETO ARMADO: 2500 daN/m?
- PISO CERAMICO: 130 daN/m?

ESTRUTURA  DE CONCRETO ARMADO

Q ENG. CIVIL FRANCISCO EDUARDO O FRANCA
4 1267

ESCALA — 1/50 - BAIANO — CAMPUS SANTA INES
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