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Apoio

A: 28,80m²

Piso: Cerâmico

30

A A

Planta Baixa Técnica

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura

Planta de Fundação

Apoio Úmido

B

B

A A

B

B

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P1 90x210 Abrir 3 Alumínio

P2 120x210 Abrir 2 Alumínio

J2 220x40/210 Basculante 7 Alumínio

Projeção da Edificação

Corte AA'

30

Corte BB'

Apoio Amostras

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

Apoio Úmido

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

90x210

P1

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

Apoio

A: 28,80m²

Piso: Cerâmico

30

Apoio Amostras

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

Apoio Úmido

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

90x210

P1

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2
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120x210

P2

120x210

P2

Ar condicionado

9.000 BTU's

Ar condicionado

18.000 BTU's

Ar condicionado

9.000 BTU's

Apoio Apoio Amostras
Apoio Amostras

LUMINÁRIA LED 36W LUMINÁRIA LED 36W

Planta Elétrica Esquemática

SAÍDA

LEGENDA

Simbologia Descrição

Tampo em Granito

Entrada e Saída de Água

Saída de Gás

LEGENDA ELÉTRICA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples

3

Tomada Média Dupla

7

Tomada Alta Dupla

1

Interruptor com Tomada

1

Conector RJ-45 1

Interruptor 1 Tecla

3

Luminária LED de Sobrepor

10

Caixa de Distribuição
1

Ar Condicionado (9.000 BTU /

18.000 BTU)

3

Luminária de Emergência

1

Placa de Saída Luminosa 1

SAÍDA

220x40/210

J2

90x210

P1

90x210

P1

90x210

P1

90x210

P1

120x210

P2

R
J
-
4
5

RJ-45

Telha Sanduíche

B

220x40/210

J2

MÊS / ANO

PRANCHA

CONTEÚDO

SEM ESCALA

Planta Baixa Técnica

Projeto Arquitetônico

IF BAIANO_CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 1/1

PRANCHA

A1
TAMANHO

RESUMO

Planta de Cobertura
Cortes AA e BB

LABORATÓRIO 01: APOIO

Planta Baixa Elétrica
Planta de Fundação
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Laboratório

Biologia

A: 72,00m²

Piso: Cerâmico

30

A A

Planta Baixa Técnica

B

B

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura

A A

Projeção da Edificação

Planta Baixa Elétrica e PPCI

Planta de Fundação

LEGENDA ELÉTRICA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples
2

Tomada Média Dupla

22

Tomada Alta Dupla

1

Interruptor com Tomada

1

Conector RJ-45 1

Interruptor 3 Teclas

2

Luminária LED de Sobrepor
13

Caixa de Distribuição
1

Ar Condicionado (22.000 BTU's)

2

Luminária de Emergência

2

Placa de Saída Luminosa 1

Corte AA

30

Laboratório Biologia

Corte BB

SAÍDA

220x40/210

J2

220x40/210

J2

B

B

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

Laboratório Biologia

Laboratório

Biologia

A: 72,00m²

Piso: Cerâmico

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2
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SAÍDA

Ar condicionado

22.000 BTU's

Ar condicionado

22.000 BTU's

LUMINÁRIA LED 36WLUMINÁRIA LED 36WLUMINÁRIA LED 36W

120x210

P2

90x210

P1

90x210

P1

90x210

P1

90x210

P1

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P1 90x210 Abrir 2 Alumínio

P2 120x210 Abrir 1 Alumínio

J2 220x40/210 Basculante 9 Alumínio

LEGENDA

Simbologia Descrição

Tampo em Granito

Entrada e Saída de Água

Saída de Gás

R
J
-
4
5

RJ-45

Telha Sanduíche

MÊS / ANO

PRANCHA

CONTEÚDO

SEM ESCALA

Planta Baixa Técnica

Projeto Arquitetônico

IF BAIANO_CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 1/1

PRANCHA

A1
TAMANHO

RESUMO

Planta de Cobertura
Cortes AA e BB

LABORATÓRIO 02: BIOLOGIA

Planta Baixa Elétrica
Planta de Fundação

2020
JANEIRO
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LED



30

A

Planta Baixa Técnica

B

B

Planta Baixa Elétrica e PPCI

Planta de Fundação

LEGENDA ELÉTRICA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples
3

Tomada Média Dupla

14

Tomada Alta Dupla

2

Interruptor com Tomada

1

Conector RJ-45 1

Interruptor 1 Tecla

2

Luminária LED de Sobrepor
13

Caixa de Distribuição
1

Ar Condicionado (18.000 BTU's)

3

Luminária de Emergência

1

Placa de Saída Luminosa 1

Corte AA

30

Solo e Nutrição de Plantas II

Corte BB

SAÍDA

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

Solos e Nutrição de Plantas I 

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2
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SAÍDA

Ar condicionado

18.000 BTU's

Ar condicionado

18.000 BTU's

LUMINÁRIA LED 36WLUMINÁRIA LED 36WLUMINÁRIA LED 36W

Solos e Nutrição de Plantas II

A: 28,80m²

Piso: Cerâmico

Solos e Nutrição de Plantas I

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

A

Ar condicionado

18.000 BTU's

Solos e Nutrição

de Plantas II

A: 28,80m²

Piso: Cerâmico

Solos e Nutrição de Plantas I

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

120x210

P2

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P2 120x210 Abrir 1 Alumínio

J2 220x40/210 Basculante 9 Alumínio

LEGENDA

Simbologia Descrição

Tampo em Granito

Entrada e Saída de Água

Saída de Gás

R
J
-
4
5

RJ-45

A

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura

A

Projeção da Edificação

B

B

Telha Sanduíche

Solos e Nutrição de Plantas II 

MÊS / ANO

PRANCHA

CONTEÚDO

SEM ESCALA

Planta Baixa Técnica

Projeto Arquitetônico

IF BAIANO_CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 1/1

PRANCHA

A1
TAMANHO

RESUMO

Planta de Cobertura
Cortes AA e BB

LABORATÓRIO 03: SOLOS NUTRIÇÃO DE PLANTAS

Planta Baixa Elétrica
Planta de Fundação

2020
JANEIRO

AutoCAD SHX Text
LED



A A

Planta Baixa Técnica

B

B

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura

A A

Projeção da Edificação

Planta de Fundação

Corte AA

30

Corte BB

Micropropagação

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

90x210

P1

90x210

P1

120x210

P2

90x210

P1

30

Micropopagação

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

Cultura de tecidos fisiologia

vegetal

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

Cultura de tecido e fisiologia vegetal Sementes

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

30

Micropopagação

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

Cultura de tecidos fisiologia

vegetal

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

Sementes

A: 28,80m²

Piso: Cerâmico
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Ar condicionado

18.000 BTU's

Ar condicionado

18.000 BTU's

Ar condicionado

9.000 BTU's

Ar condicionado

9.000 BTU's

SAÍDA

SAÍDA

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P1 90x210 Abrir 3 Alumínio

P2 120x210 Abrir 1 Alumínio

J2 220x40/210 Basculante 10 Alumínio

LUMINÁRIA LED 36W LUMINÁRIA LED 36W LUMINÁRIA LED 36W

LEGENDA ELÉTRICA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples

4

Tomada Média Dupla

17

Tomada Alta Dupla

2

Interruptor com Tomada

1

Conector RJ-45 1

Interruptor 1 Tecla

3

Luminária LED de Sobrepor

15

Caixa de Distribuição

1

Ar Condicionado (9.000 BTU /

18.000 BTU)

4

Luminária de Emergência

2

Placa de Saída Luminosa 2

SAÍDA

LEGENDA

Simbologia Descrição

Tampo em Granito

Entrada e Saída de Água

Saída de Gás

R
J
-
4

5

RJ-45

Telha Sanduíche

Sementes

A: 28,80m²

Piso: Cerâmico

Cultura de tecido e fisiologia vegetal

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

MÊS / ANO

PRANCHA

CONTEÚDO

SEM ESCALA

Planta Baixa Técnica

Projeto Arquitetônico
IF BAIANO_CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 1/1

PRANCHA

A1
TAMANHO

RESUMO

Planta de Cobertura
Cortes AA e BB

LABORATÓRIO 04: Sementes, Micropropagação, 

Planta Baixa Elétrica
Planta de Fundação

Cultura de Tecidos Vegetais e Fisiologia Vegetal

2020
JANEIRO

AutoCAD SHX Text
LED



Genética e

Melhoramento

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

A A

Planta Baixa Técnica

B

B

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura

A A

B

B

Projeção da Edificação

Planta de Fundação

LEGENDA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples

2

Tomada Média Dupla

11

Tomada Alta Dupla

1

Interruptor com Tomada

1

Conector RJ-45 1

Interruptor 1 Tecla

1

Luminária LED de Sobrepor

8

Caixa de Distribuição

1

Ar Condicionado (18.000 BTU's)

2

Luminária de Emergência

1

Placa de Saída Luminosa 1

Corte AA

Genética e Melhoramento

SAÍDA

220x40/210

J2

30

Corte BB

220x40/210

J2

Genética e Melhoramento

Genética e

Melhoramento

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

220x40/210

J2

220x40/210

J2
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Ar condicionado

18.000 BTU's

Ar condicionado

18.000 BTU's

LUMINÁRIA LED 36W LUMINÁRIA LED 36W

120x210

P2

SAÍDA

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P2 120x210 Abrir 1 Alumínio

J2 220x40/210 Basculante 5 Alumínio

LEGENDA

Simbologia Descrição

Tampo em Granito

Entrada e Saída de Água

Saída de Gás

RJ-45

RJ-45

RJ-45

Telha Sanduíche

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

MÊS / ANO

PRANCHA

CONTEÚDO

SEM ESCALA

Planta Baixa Técnica

Projeto Arquitetônico

IF BAIANO_CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 1/1

PRANCHA

A1
TAMANHO

RESUMO

Planta de Cobertura
Cortes AA e BB

LABORATÓRIO 05: GENÉTICA E MELHORAMENTO

Planta Baixa Elétrica
Planta de Fundação

2020
JANEIRO

AutoCAD SHX Text
LED



Entomologia

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

A A

Planta Baixa Técnica

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura

Planta de Fundação

Apoio Úmido

B

B

A A

B

B

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P1 90x210 Abrir 1 Alumínio

P2 120x210 Abrir 1 Alumínio

J2 220x40/210 Basculante 7 Alumínio

Projeção da Edificação

Corte AA'

30

Corte BB'

Criação

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

120x210

P2

Apoio Apoio Amostras
Apoio Amostras

Planta Elétrica Esquemática

LEGENDA ELÉTRICA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples
2

Tomada Média Dupla
12

Tomada Alta Dupla
1

Interruptor com Tomada
1

Conector RJ-45 1

Interruptor 1 Tecla
2

Luminária LED de Sobrepor
10

Caixa de Distribuição
1

Ar Condicionado (9.000 BTU /

18.000 BTU)

3

Luminária de Emergência

1

Placa de Saída Luminosa 1

SAÍDA

90x210

P1

220x40/210

J2

Entomologia

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

Criação

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

90x210

P1

220x40/210

J2
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Ar condicionado

18.000 BTU's

Ar condicionado

18.000 BTU's

LUMINÁRIA LED 36W LUMINÁRIA LED 36W

SAÍDA

Ar condicionado

9.000 BTU's

LEGENDA

Simbologia Descrição

Tampo em Granito

Entrada e Saída de Água

Saída de Gás
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J
-
4
5

RJ-45

Telha Sanduíche

MÊS / ANO

PRANCHA

CONTEÚDO

SEM ESCALA

Planta Baixa Técnica

Projeto Arquitetônico
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Cortes AA e BB
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Qualidade e Segurança

de Alimentos

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

A A

Planta Baixa Técnica

B

B

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura

A A

B

B

Projeção da Edificação

Planta de Fundação

LEGENDA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples

2

Tomada Média Dupla

11

Tomada Alta Dupla

1

Interruptor com Tomada

1

Conector RJ-45 1

Interruptor 1 Tecla

1

Luminária LED de Sobrepor
8

Caixa de Distribuição

1

Ar Condicionado (18.000 BTU's)

2

Luminária de Emergência

1

Placa de Saída Luminosa 1

Corte AA

Genética e Melhoramento

SAÍDA

220x40/210

J2

30

Corte BB

220x40/210

J2
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LUMINÁRIA LED 36W LUMINÁRIA LED 36W

120x210

P2

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P2 120x210 Abrir 2 Alumínio

J2 220x40/210 Basculante 5 Alumínio

120x210

P2

Qualidade e Segurança

de Alimentos

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

220x40/210

J2

220x40/210

J2

120x210

P2

Ar condicionado

18.000 BTU's

Ar condicionado

18.000 BTU's

SAÍDA
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LEGENDA

Simbologia Descrição

Tampo em Granito

Entrada e Saída de Água

Saída de Gás

R
J
-
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5

RJ-45

Telha Sanduíche

Planta Elétrica Esquemática

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

MÊS / ANO

PRANCHA

CONTEÚDO

SEM ESCALA

Planta Baixa Técnica

Projeto Arquitetônico
IF BAIANO_CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 1/1

PRANCHA

A1
TAMANHO

RESUMO

Planta de Cobertura
Cortes AA e BB

DE ALIMENTOS

Planta Baixa Elétrica
Planta de Fundação
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Nutrição Animal

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

A A

Planta Baixa Técnica

B

B

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura

A A

Projeção da Edificação

Planta Baixa Elétrica e PPCI

Planta de Fundação

Corte AA

30

Laboratório Biologia

Corte BB

220x40/210

J2

220x40/210

J2

B

B

220x40/210

J2

220x40/210

J2
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J2
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J2
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J2

Laboratório Biologia
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120x210

P2

90x210

P1

90x210

P1

Pesagem

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

90x210

P1

90x210

P1

Nutrição Animal

A: 43,20m²

Piso: Cerâmico

30

220x40/210

J2

220x40/210

J2

Circulação Coberta

A: 15,60m²

Piso: Cerâmico

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

90x210

P1

90x210

P1

Pesagem

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

90x210

P1

90x210

P1

SAÍDA

Bromatologia

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico

30

Ar condicionado

9.000 BTU's

Ar condicionado

9.000 BTU's

Ar condicionado

9.000 BTU's

Ar condicionado

18.000 BTU's

Ar condicionado

18.000 BTU's

LEGENDA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples

4

Tomada Média Dupla

15

Tomada Alta Dupla

1

Interruptor com Tomada

1

Conector RJ-45 1

Interruptor 1 Tecla

3

Luminária LED de Sobrepor

13

Caixa de Distribuição

1

Ar Condicionado (18.000 BTU's)

2

Luminária de Emergência

1

Placa de Saída Luminosa 1

SAÍDA

LUMINÁRIA LED 36WLUMINÁRIA LED 36WLUMINÁRIA LED 36W

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P1 90x210 Abrir 4 Alumínio

P2 120x210 Abrir 1 Alumínio

J2 220x40/210 Basculante 9 Alumínio

90x210

P1

90x210

P1

LEGENDA

Simbologia Descrição

Tampo em Granito

Entrada e Saída de Água

Saída de Gás

Bromatologia

A: 14,40m²

Piso: Cerâmico
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30

A A

Planta Baixa Técnica

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura

Planta de Fundação

B

B

A A

B

B

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P1 90x210 Abrir 2 Alumínio

P2 120x210 Abrir 2 Alumínio

J2 220x40/210 Basculante 7 Alumínio

Projeção da Edificação

Corte AA'

30

Corte BB'

220x40/210
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220x40/210
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120x210

P2

Ar condicionado

18.000 BTU's

Bioquímica, Química Geral e Analítica

Planta Elétrica Esquemática

LEGENDA ELÉTRICA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples
2

Tomada Média Dupla

16

Tomada Alta Dupla

1

Interruptor com Tomada

1

Conector RJ-45 1

Interruptor 1 Tecla

1

Luminária LED de Sobrepor
10

Caixa de Distribuição
1

Ar Condicionado (18.000 BTU)

2

Luminária de Emergência

1

Placa de Saída Luminosa 1

SAÍDA

220x40/210

J2

90x210

P1

Bioquímica, Química

Geral e Analítica

A: 57,60m²

Piso: Cerâmico
30

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

220x40/210

J2

90x210

P1

90x210

P1

Ar condicionado

18.000 BTU's

SAÍDA

LUMINÁRIA LED 36W LUMINÁRIA LED 36W

Bioquímica, Química Geral e Analítica

90x210

P1

LEGENDA

Simbologia Descrição

Tampo em Granito

Entrada e Saída de Água

Saída de Gás

Bioquímica, Química

Geral e Analítica

A: 57,60m²

Piso: Cerâmico
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RJ-45

Telha Sanduíche

MÊS / ANO

PRANCHA

CONTEÚDO

SEM ESCALA

Planta Baixa Técnica

Projeto Arquitetônico
IF BAIANO_CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 1/1

PRANCHA

A1
TAMANHO

2020
JANEIRO

RESUMO

Planta de Cobertura
Cortes AA e BB

GERAL E QUÍMICA ANALÍTICA

Planta Baixa Elétrica
Planta de Fundação

LABORATÓRIO 09: BIOQUÍMICA, QUÍMICA 

AutoCAD SHX Text
LED



220x100/100

J1

220x100/100

J1

Sala de Aula

A: 56,70m²

Piso Vinílico

30

220x100/100

J1

220x100/100

J1

90x210

P1

220x100/100

J1

220x100/100

J1

Sala de Aula

A: 56,70m²

Piso Vinílico

220x100/100

J1

220x100/100

J1

Ar condicionado

22.000 BTU's

Ar condicionado

22.000 BTU's

A A

Planta Baixa Técnica

Planta Baixa Elétrica

Planta de Fundação

Sala de Aula 

B

B

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P1 90x210 Abrir 1 Alumínio

J1 220x100/100 Correr 4 Alumínio

LEGENDA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples

(Ar condicionado e

Sistema Preventivo)

5

Tomada Teto Simples -

Projetor

1

Tomada Média Dupla

6

Interruptor 3 Teclas

1

Luminária LED de

Sobrepor

10

Caixa de Distribuição com

DR e DPS Instalados

1

Ar Condicionado (22.000

BTU)

2

Luminária de Emergência

2

Placa de Saída de

Emergência

1

SAÍDA

SAÍDA

Corte AA'

30

Sala de Aula 

Corte BB'

Projeção da Edificação
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LUMINÁRIA LED 36WLUMINÁRIA LED 36W
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220x100/100

J1

220x100/100

J1

Sala de Aula

A: 72,00m²

Piso Vinílico

30

220x100/100

J1

220x100/100

J1

220x100/100

J1

90x210

P1

220x100/100

J1

220x100/100

J1

Sala de Aula

A: 72,00m²

Piso Vinílico

220x100/100

J1

220x100/100

J1

220x100/100

J1

Ar condicionado

22.000 BTU's

Ar condicionado

22.000 BTU's

Corte AA'

A A

Planta Baixa Técnica

Planta Baixa Elétrica

Planta de Fundação

30

Sala de Aula 

Corte BB'

Sala de Aula 

B

B

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTA - JANELA

Referência Dimensões

Tipo
Quantidade Material

P1 90x210 Abrir 2 Alumínio

J1 220x100/100 Correr 5 Alumínio

SAÍDA

LEGENDA

Simbologia Descrição
Quantidade

Tomada Alta Simples

(Ar condicionado e

Sistema Preventivo)

7

Tomada Teto Simples -

Projetor

1

Tomada Média Dupla

8

Interruptor 3 Teclas

1

Luminária LED de

Sobrepor

13

Caixa de Distribuição com

DR e DPS Instalados

1

Ar Condicionado (22.000

BTU)

2

Luminária de Emergência

3

Placa de Saída de

Emergência

2

SAÍDA

90x210

P1

SAÍDA

Projeção da Edificação

Telha Sanduíche

Planta de Cobertura
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LUMINÁRIA LED 36WLUMINÁRIA LED 36WLUMINÁRIA LED 36W
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Planta de Fundação
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