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BANCO

TRAVES GOL, VOLEI E BASQUETE

Escala ...............................................1:50

ver detalhe

tubo de espera
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ESTRUTURA DE ALAMBRADO

MILTON GUIMARÃES

SÍTIO

PERÍMETRO URBANO

PERÍMETRO URBANO

PERÍMETRO URBANO
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Módulo 01

Viveiro

Refeitório

Gás

Cooperativa

Viveiro A

Depósito

Símbolo

Módulo 02 A

Módulo 02 C

Módulo 02 B 

Viveiro B

Garagem

ESCALA: 1/2000

LOCALIZAÇÃO: S13º22'24,6" - W039º05'00,7"

contra-peso

Parafuso fixação

Anel de Metal

TUBO DE ESPERA DAS TRAVES

Tubo galvanizado

Contra-peso 

de ferro

d=8 cm

tampa com

contrapeso

35

10

7,5

34

Sem Escala

vergalhão Ø6,3mm

vergalhão Ø8,0mm

Escala  ........................ 1:10

DETALHE 1 ALAMBRADO

arame galvanizado

tela galvanizada

   10x10cm

tubo Ø=2"

vergalhão Ø6,3mm

galvanizado

aprox. 50 cm 5

ver detalhe

tubo de espera

TRAVES  VOLEI 

Escala ...............................................1:50

TRAVE DO GOL

Escala ..........1:50

Argolas fixação

 da rede

ferro CA-60 12.5mm

Escala ..........1:50

TRAVE DO GOL ver detalhe

tubo de espera
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ESCALA:

1/50

CAMPUS VALENÇA - BA.

01/05

604,54 m²

PLANTA BAIXA, DETALHES


